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      Цей стандарт є тотожний переклад CLC/TS 50131-2-7-1:2009 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 2-7-1: Intrusion detectors – Glass break detectors (acoustics) (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1: Охоронні сповіщувачі. Сповіщувачі розбиття скла (акустичні)
      Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт є ТК 165 «Індустрія безпеки».

      Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства України.

      До стандарту внесено такі редакційні зміни:

       - вилучено довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

       - слова «CLC/TS 50131-2-7-1», «цей Європейський стандарт» та «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

       - структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

       - замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» – «мм», «s» – «с», «h» - «год», «Hz» - «Гц», «kHz» - «кГц», «V» -  «В», «kPa» - «кПа», «kg» - «кг», «m» - «м», «Vs-1» - «В/с», «mV» - «мВ», «mT» - «мТл», «kJm-3» - «кДж/м3», «dB» - «дБ», «kg ·m-3 » - «кг/м3», «HRR» - «Рк», «dBА» - «дБ», «1 octave/sec» - «1 октава/с», «min» - «хв», «cm» - «см», « ml» - «мл», «J» - «Дж»
       Міжнародні стандарти, на які є посилання в тексті можна замовити в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

       До стандарту долучено національне пояснення, виділене в тексті рамкою з перекладом міжнародних стандартів українською.

       Європейські стандарти на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні:

EN 50130-4:1996                           ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної                                          

                                                        сигналізації.    

                                                        Електромагнітна  сумісність. Серія           

                                                        стандартів:  Вимоги до тривкості                  

                                                        складників систем тривожної               

                                                        сигналізації   про пожежу, проникнення та 
                                                        суспільну небезпеку (EN  50130- 4:1996,                 

                                                        IDT)                                                           

EN 50131-1:1997                            ДСТУ EN 50131-1:2006  Системи 
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                                                         Системи охоронної сигналізації. Частина 1.                   

                                                         Загальні  вимоги (EN 50131-1:1997, IDT) 
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                                                        NEQ)  
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                           НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                           СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

                                     Системи охоронної сигналізації

                                 Частина 2-7-1. Сповіщувачі охоронні

                                Сповіщувачі розбиття скла (акустичні)
                             СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

                                      Системы охранной сигнализации

                                     Часть 2-7-1. Извещатели охранные

                              Извещатели разбития стекла (акустические)
                                                                                      Чинний від __________          

   1 Сфера застосування
        Цей стандарт стосується пасивних акустичних сповіщувачів розбиття скла, що встановлюються в будинках, та визначає класи безпеки від 1 до 4 (згідно EN 50131-1), спеціальних та неспеціальних провідних або безпровідних сповіщувачів, використовує кліматичну класифікацію від I до IV (згідно EN 50130-5). Цей стандарт не містить вимог до пасивних акустичних сповіщувачів розбиття скла, які призначені для зовнішнього використання.

         Сповіщувач повинен виявити акустичну енергію, яка виділяється виключно фізичним руйнуванням полотна скла, що дозволяє проникненню до контрольованої зони, наприклад, через двері, вікна чи інші вхідні отвори будівлі, та сформувати необхідний обсяг сигналів або сповіщень, які обробляються іншими компонентами системи охоронної сигналізації.             

         Сповіщувач повинен виконувати всі вимоги відповідно вказаного класу безпеки.

        До обов’язкових функцій сповіщувача можуть бути включені додаткові функції, які вказані в цьому стандарті, при умові, що вони не будуть впливати на правильне виконання обов’язкових функцій.

        Сфера застосування та кількість  сигналів чи сповіщень будуть більш досконалими для систем, що мають вищий клас безпеки. 

        Цей стандарт не застосовується для внутрішніх з’єднань систем.
    2 Нормативні посилання
         Наступні нормативні документи являються обов’язковими для посилання в цьому документі. У датованих посиланнях наведені всі редакції, що використовуються. У недатованих посиланнях наведена остання редакція нормативного документу (включаючи всі зміни) .

	EN 50130-4
	Alarm systems – Part 4. Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

	EN 50130-5
	Alarm systems – Part 5. Environmental test methods

	EN 50131-1
	Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1. System requirements

	EN 50131-6
	Alarm systems – Intrusion systems – Part 6. Power supplies 

	EN 60068-1:1994
	Environmental testing – Part 1. General and guidance (IEC 60068-1:1988 + А1:1992 +corrigendum Oct. 1988)

	EN 60529
	Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529)

	EN ISO 527-1
	Plastics – Determination of tensile properties – Part 1. General principles (ISO 527-1)

	EN ISO 527-2
	Plastics – Determination of tensile properties – Part 2. Test conditions for moulding and extrusion plastics (ISO 527-2)

	EN ISO 1183 series
	Plastics – Methods for determining the density of non-cellular plastics (ISO 1183 series)

	EN ISO 2039-2
	Plastics – Determination of hardness – Part 2. Rockwell hardness (ISO 2039-2)

	HD 323.2.52 S1:1987

	Basic environmental testing procedures – Part 2. Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (IEC 60068-2-52:1984)


                                 Національне пояснення

             EN 50130-4       Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Серія стандартів: Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

          EN 50130-5        Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища

          EN 50131-1      Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем

          EN 50131-6          Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення

          EN 60068-1:1994 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги та керівництво (IEC 60068-1:1988 + А1:1992 + поправка жовтень 1988)
          EN 60529                Ступені захисту оболонки (IP код) (IEC 60529)

          EN ISO 527-1    Пластик – Визначення механічних властивостей при розтязі. Частина 1. Загальні принципи (ISO 527-1)
          EN ISO 527-2     Пластик – Визначення механічних властивостей при розтязі. Частина 2. Умови випробувань для пластикових виробів, що отримані шляхом лиття та видавлювання (ISO 527-2)

          EN ISO серія 1183 Пластик – Методи визначення густини непористого пластику (ISO серія 1183)
           HD 323.2.52 S1:19871 Основні методи випробувань на стійкість до  впливу чинників навколишнього середовища. Частина 2. Випробування – випробування Kb: сільова імла, натрій-катіонування (розчин галіту) (IEC 60068-2-52:1984   

      
 Замінено на EN 60068-2-52:1996. Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища Частина 2. Випробування – випробування Kb: сільова імла, натрій-катіонування (розчин галіту) (IEC 60068-2-52:1996)
     3 Визначення та скорочення

     3.1
 Визначення

     3.1.1 розбиття скла (glass breakage)

    Фізичне руйнування полотна скла, що дозволяє проникненню до контрольованої зони. Наприклад, через двері, вікна та інші вхідні отвори
    3.1.2 пасивний акустичний сповіщувач розбиття скла (passive acoustic glass break detector)

   Сповіщувач, що встановлюється в контрольованій зоні, який виявляє повітряну акустичну подію, створену розбиттям скла
    3.1.3 основне джерело випробування (basic test source)
Імітатор сигналу, що розроблений для перевірки основної функції сповіщувача
    3.1.4 неправильне функціонування (incorrect operation)
   Фізичний стан, що призводить до невідповідного сигналу або сповіщення від сповіщувача
    3.1.5 основне випробування виявлення (basic detection test)

    Випробування, що призначене для перевірки функціонування сповіщувача після встановлення   

    3.1.6 маскування (masking)
    Перешкоджання вхідним можливостям сповіщувача шляхом застосування фізичного бар’єру, такого як метал, пластмаса, папір, напилені фарби або лаки в безпосередній близькості до сповіщувача, або зміна характеристик контрольованої зони (наприклад, розміщення вологих газет на зовнішній стороні контрольованого полотна скла)
    3.1.7 стандартне полотно скла для випробувань на стійкість (standard immunity glass pane)
    Це полотно скла повинно використовуватися для всіх випробувань на стійкість, де його застосування є необхідним згідно Додатку В 
      3.1.8 час реверберації 60 (Reverberation time 60)
Час, що необхідний для зниження повноти одиничного звукового сигналу до 60 дБ. Час реверберації (ЧР 60) при частоті  4 кГц повинен бути не менше 0,5 с і не більше 1 с. При необхідності час реверберації може бути відрегульовано встановленням звукопоглинальних панелей або поверхонь в приміщенні
     3.2 Скорочення
     У цьому документі використовуються скорочення, що наведені у стандарті EN 50131-1, а також наступні:
    ОДВ (BTS Basic Test Source) – основне джерело випробування
    ЕМС (EMC ElectroMagnetic Compatibility) – електромагнітна сумісність

    ЧР 60 (RT 60 Reverberation Time 60) – час реверберації 60
4
Функціональні вимоги

4.1
 Обробка подій
       Сповіщувачі повинні обробляти події згідно таблиці 1. Сповіщувачі формують сигнали або сповіщення як показано в таблиці 2.

       Таблиця 1 -  Події, що обробляються за класами безпеки
	                                                Подія
	           Клас безпеки

	
	1
	2
	3
	4

	Проникнення
	Об
	Об
	Об
	Об

	Вплив відсутній
	Об
	Об
	Об
	Об

	Маскування
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Несанкціоноване втручання
	НОб
	Об
	Об
	Об

	Низька напруга живлення
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Загальна втрата електроживлення
	НОб
	Об
	Об
	Об

	Локальний самоконтроль
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Дистанційний самоконтроль
	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Об=обов’язково

НОб=необов’язково


Таблиця 2 -  Формування  сигналів або сповіщень 
	Подія
	Сигнали або сповіщення

	
	Проникнення
	Несанкціоноване втручання
	Несправність

	Проникнення
	Об
	НД
	НД

	Вплив відсутній
	НД
	НД
	НД

	Маскування a
	Об
	НОб
	Об

	Несанкціоноване втручання
	НД
	Об
	НД

	Низька напруга живлення
	НД
	НД
	Об

	Загальна втрата електроживлення b
	Об
	НОб
	НОб

	Локальний самоконтроль відбувся
	НД
	НД
	НД

	Локальний самоконтроль не відбувся
	НД
	НД
	Об

	Скорочення дальності зони а
	Об
	НОб
	Об

	Дистанційний самоконтроль відбувся
	Об
	НД
	НД

	Дистанційний самоконтроль не відбувся
	НД
	НД
	Об

	Об=обов’язково

НД=не дозволено

НОб=необов’язковий

	a  Замість цього може поступити незалежний сигнал або сповіщення про маскування.

Примітка 1 Допускаються два методи передавання сигналів про маскування: за допомогою сигналу про проникнення та сигналу про несправність, або за допомогою відповідного виходу сповіщувача. Перевага надається використанню сигналів про проникнення та несправності, оскільки це потребує менше з'єднань між приймально-контрольними приладами та сповіщувачем. Якщо збільшене число подій накладається одне на одне, відбудеться об’єднання сигналів, що може призвести до двоякості тлумачення. Для того, щоб цього не сталося, передбачається, що сповіщувачі не будуть одночасно подавати сигнали про «проникнення» та  «несправність» крім випадків, коли треба відобразити маскування. Це означає, що сповіщувач повинен задати пріоритети, наприклад, 1Проникнення; 2 Несправність; 3 Маскування.

	b Як альтернатива загальна втрата електроживлення може визначатися втратою з’єднання з сповіщувачем.
Примітка 2 У випадку, коли вказана в таблиці 1 подія не обов’язково призводить до формування сигналів або сповіщень, потрібно звернутися до використання цієї таблиці.


      4.2 Вимоги до функціонування

   4.2.1
Інтервали часу між сигналами або сповіщеннями про проникнення
 Провідні сповіщувачі повинні мати можливість  формувати сигнал чи сповіщення про проникнення не більше, ніж за 15 с після закінчення попереднього сигналу чи сповіщення про проникнення.

Безпровідні сповіщувачі повинні мати можливість формувати сигнал чи сповіщення про проникнення після закінчення попереднього сигналу чи сповіщення про проникнення у наступні проміжки часу:

 Клас 1          300 с

 Клас 2          180 с

 Клас 3          30 с


 Клас 4          15 с

   4.2.2
Включення затримки
Сповіщувач повинен відповідати всім функціональним вимогам не пізніше, ніж через 180 с після отримання від джерела живлення своєї номінальної напруги.

   4.2.3
Самоконтроль
4.2.3.1
Локальний самоконтроль

         Автоматичний самоконтроль сповіщувача має відбуватися щонайменше кожні 24 години згідно вимог таблиці 1 та таблиці 2. Якщо нормальна робота сповіщувача буде затримана під час локального самоконтролю, то час затримки роботи сповіщувача повинен бути обмежений максимально до 30 с у будь-який період впродовж 2 годин.

4.2.3.2
Дистанційний  самоконтроль
Сповіщувач повинен виконувати дистанційний самоконтроль та формувати сигнали або сповіщення у відповідності до таблиці 1 та таблиці 2 на протязі 10 с після отримання дистанційного сигналу про самоконтроль та повернутися до нормального режиму роботи протягом 30 с після отримання дистанційного сигналу про перевірку.

        4.3 Виявлення

        4.3.1 Здійснення виявлення
        При імітованому або реальному розбитті скла  сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення згідно відповідних вимог таблиці 3. 
Таблиця 3 -  Вимоги до випробування здійснення виявлення
	Вимога
	Клас безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас безпеки3
	Клас  безпеки4

	Перевірка здійснення виявлення
	Об
	Об
	Об
	Об

	Випробування здійснення виявлення: просвердлювання отворів алмазною кільцевою пилою 
	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Випробування здійснення виявлення: різання скла

	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Об=обов’язково

НОб=необов’язково


       4.3.1.1 Перевірка здійснення виявлення
       Це випробування повинно перевірити здійснення виявлення розбиття скла відповідно до зазначених виробником умов, яких необхідно дотримуватися. Випробування повинно перевірити дальність зони покриття, включаючи максимальну та мінімальну дальність, а також функціонування сповіщувача при випадково вибраних місцях його встановлення відповідно до Додатку В для різних типів та розмірів скла, які необхідно використовувати згідно рекомендацій виробника (типи та розміри). Кількість стандартних типів скла та розміри скла повинні бути використані при цьому випробуванні згідно відповідного розділу випробування.  
       4.3.1.2 Випробування здійснення виявлення при просвердлюванні отворів алмазною кільцевою пилою
       Це випробування повинно перевірити здійснення виявлення шляхом просвердлювання отворів за допомогою алмазної кільцевої пили для різних типів та розмірів скла відповідно до зазначених виробником умов, яких необхідно дотримуватися, а також вимог, що наведені у Додатку В. Випробування повинно перевірити, чи може сповіщувач ідентифікувати та подати сигнал про зміну цілісності контрольованої сторони полотна скла. 

   4.3.1.3
Випробування здійснення виявлення шляхом різання скла  
        Це випробування повинно перевірити здійснення виявлення шляхом різання скла за допомогою стандартного склоріза для різних типів та розмірів скла відповідно до зазначених виробником умов, яких необхідно дотримуватися, а також вимог, що наведені у  Додатку В. Випробування повинно перевірити, чи може сповіщувач ідентифікувати та подати сигнал про зміну цілісності контрольованої сторони полотна скла. 

       4.3.2 Індикація виявлення
       Сповіщувачі класів безпеки 3 та 4, що підключені до джерела електроживлення, а також мають здатність до обробки інформації, повинні мати індикатор для індикації формування сигналу або сповіщення про проникнення. Для сповіщувачів, які не підключаються до джерела енергоживлення (наприклад, сповіщувачі, що змінюють стан від впливу енергії, яка надходить від розбиття скла), наявність індикатора не вимагається. 
         Цей індикатор для класів безпеки 3 та 4 повинен включатися та виключатися дистанційно з рівнем доступу 2.
        4.4. Стійкість до впливу джерел фальшивої тривоги
        Сповіщувач повинен бути достатньо стійким до джерел фальшивої тривоги, якщо виконуються наступні вимоги. Жодного сигналу або сповіщення про проникнення не повинно бути сформовано в результаті дії джерел фальшивої тривоги згідно з кожним окремим пунктом випробування.
         Випробування для цього пункту буде проводитися на стандартному стійкому полотні скла, призначеного  для проведення випробувань на стійкість, як описано в 3.1.7, де його застосування є необхідним.
      4.4.1 Стійкість до впливу дрібних предметів, які ударяються об скло
        Сповіщувач не повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення коли дрібні предмети, такі як град, пісок, гравій і т.д. ударяються об зовнішню сторону контрольованого скла. Випробування наведені у розділі 6.6.1.
        4.4.2 Стійкість до впливу м’яких предметів, які ударяються об скло

        Сповіщувач не повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення, коли м’які предмети (наприклад, кулак людини) ударяються об зовнішню сторону контрольованого скла. Випробування наведені у розділі 6.6.2.

        4.4.3 Стійкість до впливу твердих предметів, що ударяються об скло

        Сповіщувач не повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення, коли тверді предмети (наприклад, руль велосипеда) ударяється об зовнішню сторону контрольованого скла. Випробування наведені у розділі 6.6.3.
        4.4.4 Стійкість до впливу джерел одиночних частотних звукових сигналів  

        Сповіщувач не повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення, коли звукові сигнали різних частот та рівнів (як, наприклад, гальмування вантажівки) впливають на сповіщувач. Випробування наведені у розділі 6.6.4.
        4.4.5 Стійкість до впливу звукових сигналів широкого спектру частот 
        Сповіщувач не повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення, коли широкий спектр частот, близький до частоти розбиття скла (наприклад, гілки дерева, що гойдаються біля вікна), одночасно впливає на сповіщувач.  Випробування наведені у розділах 6.6.5 та 6.6.6.
      4.5 Безпека від несанкціонованого втручання
        Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання для кожного класу сповіщувачів наведені в таблиці 4.

Таблиця 4   Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання

	Вимога
	Клас безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас безпеки4

	Стійкість до доступу до внутрішньої частини сповіщувача
	Вимагає
ться 
	Вимагає
ться
	Вимагається
	Вимагається

	Виявлення доступу до внутрішньої частини сповіщувача
	Не вимагається
	Вимагає
ться
	Вимагається
	Вимагається

	Видалення з установчої поверхні 
	Не вимагається
	Вимагає
ться а
	Вимагається
	Вимагається

	Виявлення маскування
	Не вимагається
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Стійкість до впливу магнітного поля
	Не вимагається
	Вимагає
ться
	Вимагається
	Вимагається 

	Тип магнітів, вказаний в Додатку D
	
	Тип 1
	Тип 2
	Тип 2

	Виявлення або стійкість до переорієнтації b 
	Не вимагається
	Вимагає
ться
	Вимагається
	Вимагається

	Застосований обертальний момент
	
	2 Нм
	5 Нм
	10 Нм

	a – вимагається тільки для безпровідних сповіщувачів
b – вимагається для сповіщувачів, які встановлюються тільки на кронштейнах


 4.5.1
Запобігання несанкціонованому доступу до внутрішньої частини сповіщувача через корпус та наявні отвори
         Втручання в роботу будь-яких компонентів, засобів регулювання та доступ до кріпильних гвинтів, може негативно вплинути на функціонування сповіщувача, тому вони повинні знаходитися в корпусі сповіщувача. Такий доступ вимагатиме використання відповідних інструментів, тому залежно від класу безпеки, як визначено в таблиці 4, перед отриманням доступу повинен формуватись сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання.

         Отримання такого доступу повинно бути  неможливим без формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання або спричинення візуальних пошкоджень.

   4.5.2
Виявлення  видалення сповіщувача з установчої поверхні
        Коли сповіщувач видалено з установчої поверхні, сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинні формуватися відповідно до таблиці 4.

   4.5.3
Виявлення  маскування
        Для виявлення перешкод функціонування сповіщувача шляхом маскування повинні застосовуватися засоби відповідно до вимог таблиці 4. Як альтернатива, сповіщувач повинен працювати в звичайному режимі.
        Примітка 1. У системі охоронної сигналізації будь-які замасковані сповіщувачі  повинні надавати системі попереджувальний сигнал.
        Максимальний час реагування для пристрою з виявлення маскування становить 180 с. Формування сигналу про маскування повинно відповідати вимогам таблиці 2. Сигнали або сповіщення повинні тривати щонайменш до тих пір, поки має місце стан маскування. Сигнал або сповіщення про маскування не може бути відмінений доки буде мати місце  маскування. Як альтернатива, якщо стан маскування все ще триває, сигнал або сповіщення про маскування знову формуються  протягом 180 с після відміни попереднього сигналу.
         Примітка 2. З точки зору  проектування системи доцільним є автоматичне повернення замаскованого сповіщувача до  вихідного стану після зняття  маскування.

        Для сповіщувачів, у яких виявлення маскування може бути дистанційно відключено, виявлення маскування повинне функціонувати коли система охоронної сигналізації знаходиться у відключеному стані; вказана функція не вимагається, коли  система охоронної сигналізації знаходиться в черговому режимі (режимі охорони).

   4.5.4
Стійкість до впливу магнітного поля 
        Повинно бути неможливим затримування формування будь-яких сигналів або сповіщень при впливі типу магніту відповідної категорії згідно таблиці 4. Типи магнітів повинні відповідати наведеним у Додатку А.

   4.5.5
Стійкість до переорієнтації
        Якщо до сповіщувача відповідно до таблиці 4 застосовано обертальний момент, а потім зупинено його дію,  сповіщувач не повинен повернутися більш, ніж на 5° від свого початкового положення. Як альтернатива, коли застосовується обертальний момент відповідно до таблиці 4, сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинен бути сформований перед тим, як сповіщувач повернеться на 5°.

       4.6. Електричні вимоги
       Вказані вимоги не застосовуються до сповіщувачів, що мають внутрішні джерела електроживлення типу С. Для цих сповіщувачів застосовується стандарт EN 50131-6. Для сповіщувачів, що мають зовнішні джерела електроживлення, вимоги наведені в таблиці 5.
                                  Таблиця 5 -  Електричні вимоги
	Випробування
	Клас безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас безпеки 4

	Споживання струму сповіщувачем
	Вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагається

	Діапазон вхідної напруги та повільне підвищення вхідної напруги
	Не вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагається

	Пульсація вхідної напруги 
	Не вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагається

	Ступенева зміна вхідної напруги
	Не вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся
	Вимагаєть
ся


       4.6.1 Споживання струму сповіщувачем
 Споживання струму у черговому режимі роботи та максимальне споживання струму не повинні перевищувати значень, вказаних виробником при номінальній вхідній напрузі.

       4.6.2 Повільне підвищення та обмеження діапазону вхідної напруги 
       Сповіщувач повинен відповідати усім функціональним вимогам, коли вхідна наруга знаходиться в межах між  ±25 % від номінального значення, або в межах визначеного виробником діапазону у разі перевищення. Якщо напруга електроживлення повільно піднімається, то сповіщувач повинен функціонувати в нормальному режимі відповідно до визначених меж діапазону.

        4.6.3 Пульсація вхідної напруги
        Сповіщувач повинен відповідати усім функціональним вимогам при синусоїдальних коливаннях вхідної напруги  ± 10% від номінального значення з частотою 100 Гц.

       4.6.4 Ступенева зміна вхідної напруги
       Ніяких сигналів або сповіщень не повинно формуватись при ступеневому зміненні вхідної напруги між максимальними або мінімальними та номінальними значеннями вхідної напруги.
       4.7. Кліматична класифікація та умови 

       4.7.1 Кліматична класифікація 
       Кліматична класифікація визначена у стандарті EN 50131-1 та повинна  бути вказана виробником.

       4.7.2 Стійкість до кліматичних умов
       Сповіщувачі повинні відповідати вимогам відповідного класу кліматичних умов та категорії обладнання, як це визначено виробником.
       Випробування на ударостійкість не повинні проводитися з чутливими компонентами сповіщувача, такими, як світлові діоди або мікрофони. 

       При проведенні функціональних випробувань сповіщувач не повинен формувати сигнали або сповіщення про проникнення, несанкціоноване втручання, несправність і т.інш., якщо відповідає визначеному  класу кліматичних умов.
       При проведенні випробувань на стійкість сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам цього стандарту враховуючи належність до відповідного класу кліматичних умов. 

       5 Маркування, ідентифікація та документація

       5.1 Маркування та/або ідентифікація

       Маркування та/або ідентифікація повинні застосовуватись до продукції відповідно до вимог EN 50131-1. 

       5.2. Документація

      Продукція повинна супроводжуватись зрозумілою та стислою документацією відповідно вимогам до документації систем головного документу EN 50131-1. Документація додатково повинна включати наступне:

           а) перелік всіх опцій, функцій, входів, сигналів або сповіщень, індикаторів і відповідних їм характеристик;

           b) будь-які спеціальні установчі параметри, які повинні відповідати вимогам цього стандарту відповідно класу безпеки;

c) на місцях розташування засобів управління повинно бути маркування відповідно функціям, що виконуються;
d) виробник вказує номінальну робочу напругу, максимальне споживання струму та споживання струму у черговому режимі роботи при вказаній напрузі;

e) дальність зони виявлення (мінімальну і максимальну) і діаграму дальності дії, що відображає верхню і бокову відмітки. Інструкція з установки обладнання повинна бути зрозумілою і стислою, і пояснювати, що максимальна дальність зони враховує найвіддаленіше положення від чутливого елемента до будь-якого положення контрольованого скла;   

           f) всі типи, мінімальний розмір, мінімальну і максимальну товщину скла, при  яких сповіщувач повинен формувати сигнал про проникнення;

g) будь-які обмеження, що стосуються місця установки сповіщувача або будь-які інші обмеження, що відносяться до функціонування сповіщувача; 

h) попередження для користувача в разі необхідності не закривати частково чи повністю поле огляду сповіщувача такими великими предметами, як меблі, штори і жалюзі. 

       6 Випробування 

       Випробування головним чином спрямовані на перевірку належного функціонування сповіщувача згідно технічних характеристик впроваджених виробником. Всі встановлені параметри випробування повинні мати допустиме відхилення від норми ± 10 %, якщо інше не вказане; для акустичних вимірювань допустиме відхилення від норми повинне бути  ± 3 дБ. Перелік випробувань наведений у загальній таблиці результатів випробувань у Додатку Н.
       6.1. Загальні умови випробувань

       6.1.1. Стандартні лабораторні умови для випробувань

       Відповідно до п. 5.3.1 EN 60068-1 випробування повинні проводитися за наступних умов навколишнього середовища:


    температура                           від 15 °C до 35 °C;


    відносна вологість                від 25 % до 75 %;


    атмосферний тиск                 від 86 кПа до 106 кПа;

 рівень шуму                           не повинен перевищувати 65 дБ  С- 
                                                 вимірюваний (як альтернатива, 70 дБ          

                                                 лінійно) у діапазоні частот від 12,5 кГц          

                                                 до 16 кГц; середнє значення часу при     

                                                 вимірюванні повинне бути              

                                                 встановленим у швидкий режим (0,125                

                                                 с). 
        6.1.2. Загальні умови навколишнього середовища і процедури проведення випробувань виявлення
        Документальні інструкції виробника стосовно монтажу та експлуатації  повинні бути прочитані та використовуватись при всіх випробуваннях.

        6.1.2.1 Умови  проведення випробувань
       Для проведення випробувань виявлення з використанням пасивних акустичних сповіщувачів розбиття скла необхідна наявність вільного, захищеного і закритого приміщення з площею, що має наступні розміри по відношенню до зазначеної виробником дальності: довжина повинна бути щонайменш на 25% більше, а ширина – становити щонайменш половину дальності. Потенційне приміщення для проведення випробувань наведено в Додатку А. Стандартні типи скла з мінімальними розмірами (віконне скло або дверне полотно скла, як наведено в Додатку В) повинні знаходитися в зафіксованому центральному положенні обох напрямків (горизонтального і вертикального) на заданій суцільній стіні, наприклад, цегляній, блоковій або бетонній. 
Фіксованим центром вважається установче положення вікна, при якому мінімальна відстань центра вікна становить 28% - 37% довжини стіни кріплення з будь-якої сторони стіни.

Сповіщувачі повинні встановлюватися в звичайне положення на стіні чи на стелі на висоті, що визначена виробником.

Випробування максимальної дальності зони виявлення пасивного акустичного сповіщувача розбиття скла може бути проведено шляхом встановлення сповіщувача на максимальну відстань на стіні або стелі, максимальна відстань повинна вимірюватися згідно відповідного розділу випробування.

Як альтернатива стіні або стелі, сповіщувач може бути встановлений на окремо стоячому пристрої. При цьому його установче положення повинно бути в центрі по горизонталі багатошарової дерев’яної пластини шириною 1,20 м, висотою 2, 40 м та товщиною 18 мм. Окремо стоячий пристрій повинен знаходитися паралельно навпроти контрольованого об’єкта.

Випробування мінімальної дальності зони виявлення пасивного акустичного сповіщувача розбиття скла може бути виконане шляхом встановлення сповіщувача на мінімальну відстань на стіні, стелі або безпосередньо біля контрольованого об’єкта. При цьому мінімальна відстань повинна вимірюватися згідно відповідного розділу випробування.

Випробувальне приміщення повинно відповідати вимогам ЧР 60 (див. 3.1.18).
        6.1.2.2 Процедури випробування 

        Випробування повинні проводитися з використанням типів скла, визначених виробником. Ці випробування повинні проводитись зі склом, яке має розміри і товщину, що наведені у Додатку В. 

        Крім того, випробування повинні проводитись зі склом мінімального розміру, визначеного виробником, якщо він є меншим за мінімальний розмір, що наведений у Додатку В. 

        Крім того, випробування повинні проводитись з найтоншим склом, визначеним виробником, якщо воно тонше за мінімальну товщину, що наведена у Додатку В.


        Сповіщувач повинен бути підключений до номінальної напруги живлення, а також до системи контролю, яка призначена для даного випробування. Сповіщувач повинен стабілізуватися впродовж 180 с. Вихід сигналу або повідомлення про проникнення повинен бути проконтрольований. У разі наявності модифікацій чутливості, будь-які непогоджені модифікації повинні бути ідентифіковані виробником. Всі погоджені модифікації повинні бути випробувані.         

         6.2 Основне випробовування  виявлення

         Метою основного випробування на виявлення є перевірка, чи знаходиться сповіщувач в робочому стані після одного чи декількох проведених випробувань. Основне випробування на виявлення перевіряє тільки якісні показники роботи сповіщувача. Вказане випробування відбувається з використанням основного джерела випробування.

        6.2.1 Основне джерело випробування

       Для функціональної перевірки необхідна наявність пристрою, який буде імітувати розбиття або руйнування скла, не розбиваючи його (основне джерело випробування) і, навпаки, для перевірки виявлення можливе розбиття полотна скла стандартного розміру (див. Додаток В). Основне джерело випробування (ОДВ), що визначене виробником, імітує розбиття стандартного віконного скла при випробуваннях з прикладанням мінімальної енергії атакування.  

       Дія  випробувального пристрою повинна базуватись на записаних звуках розбиття скла, які визначені або рекомендовані виробником. Цей пристрій повинен бути імітатором розбиття скла, що забезпечує надійне розміщення і випробування пасивних акустичних сповіщувачів розбиття скла. Пасивний акустичний імітатор розбиття скла повинен надавати зразки звучання дзеркального або загартованого скла.   

        6.2.2 Метод основного випробування виявлення

       Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення, коли випробувальний пристрій ОДВ імітує розбиття скла. Відповідно до інструкцій виробника випробування повинно проводитись після першої установки з метою перевірки, що всі сповіщувачі встановлені належним чином. Воно буде проведене знову після або/і під час проведення випробувань за тих самих умов навколишнього середовища, за яких випробування були проведені  перший раз, для того, щоб упевнитися, що сповіщувачі продовжують функціонувати відповідно до зазначених виробником вимог (наприклад, стосовно дальності зони виявлення) і порівняти цей результат з результатами попереднього випробування.           

        Якщо випробування не є сумісним зі сповіщувачем, використайте надану виробником інформацію, щоб сформувати правильний алгоритм. 

        Сповіщувач (і) повинен сформувати сигнал або сповіщення про проникнення після того, як піддасться дії причини тривожного сигналу. Сигнал повинен бути сформований як перед, так і після будь-якого випробування, яке може негативно впливати на характеристики сповіщувача.   

        6.3 Випробування здійснення виявлення
        Загальні умови випробувань згідно розділу 6.1.2 повинні застосовуватися до всіх випробувань цієї серії. 

        Здійснення виявлення необхідно провести згідно документальним твердженням виробника. Будь-які регулюючі засоби управління повинні бути включені до показників, що рекомендовані виробником для досягнення заявленого здійснення виявлення.

        Сповіщувачі повинні оцінюватися при визначених умовах випробувань. 

        6.3.1. Перевірка  здійснення виявлення
        Під час всіх випробувань функціонування повинен використовуватися звук розбиття скла вказаних виробником типів, розмірів і товщин, яких необхідно дотримуватись, включаючи стандартні типи скла, перераховані в Додатку В, якщо їх необхідно дотримуватись згідно рекомендацій виробника: 

· мінімальна товщина і мінімальний розмір

       Для кожного типу скла, що визначене для використання, випробування повинні бути проведені з використанням двох полотен мінімальної товщини і мінімального розміру відповідно до вказівок виробника шляхом кидання сталевої кулі згідно з випробувальною установчою схемою, що наведена у Додатку J. Для визначення виявлення необхідно використати дев’ять сповіщувачів.

Критерій відповідності/невідповідності: щонайменш 16 з 18 спроб повинні бути виявлені для кожного типу скла. Кожен окремий сповіщувач не повинен помилятися більше одного разу. 

- максимальна товщина і мінімальний розмір

        Для кожного типу скла, що визначенийдля використання, необхідно провести випробування з використанням двох полотен максимальної товщини і мінімального розміру відповідно до вказівок виробника шляхом кидання сталевої кулі згідно з випробувального пристрою, який наданий у Додатку J. Для визначення виявлення повинно бути використано дев’ять сповіщувачів.

Критерій відповідності/невідповідності: щонайменш 16 з 18 спроб повинні бути виявлені для кожного типу скла. Кожен окремий сповіщувач не повинен неспрацювати більше одного разу. 
- скло стандартного розміру відповідно типу скла, як наведено у Додатку В

       Для кожного типу скла, що визначене для використання, повинні бути проведені випробування з використанням двох полотен у межах мінімальної та максимальної стандартної товщини та стандартного розміру шляхом скидання сталевої кулі з випробувального пристрою, що наведено у  Додатку J. Для визначення виявлення повинно бути використано дев’ять сповіщувачів.

Критерій відповідності/невідповідності: щонайменш 16 з 18 спроб повинні бути виявлені для кожного типу скла. Кожен окремий сповіщувач не повинен неспрацювати більше одного разу. 

        Необхідно встановити дев’ять сповіщувачів у різних положеннях відповідно до інструкції виробника з установки. При необхідності кріплення до стелі 1 з 9 сповіщувачів необхідно встановити на стелі відповідно до інструкцій виробника з установки. 

       Один зі сповіщувачів необхідно встановити на максимальній відстані, що визначена виробником. Максимальна відстань вимірюється від самого віддаленого положення контрольованого скла до корпуса сповіщувача. Сповіщувач необхідно встановити в будь-якому місці стіни або стелі, якщо це зазначено виробником, або ж на окремо стоячому пристрої відповідно до розділу 6.1.2.1. Якщо кімната більше, ніж заявлена максимальна дальність зони сповіщувача, дозволяється встановлення одного або більше сповіщувачів на прилеглу до вікна стіну на максимальній відстані  до контрольованого скла.

       Один зі сповіщувачів необхідно встановити на мінімальній відстані, визначеній виробником. Мінімальна відстань вимірюється від найближчого положення контрольованого скла до корпусу сповіщувача. Сповіщувач необхідно встановити в будь-якому місці на рамі, стіні бо стелі, якщо цього необхідно дотримуватись згідно рекомендацій виробника.

       Чотири сповіщувачі необхідно встановити вздовж границі дальності зони дії, вказаної виробником, у випадково обраних положеннях.
       6.3.2 Просвердлювання отвору за допомогою алмазної кільцевої пили

       Вказане випробування повинно проводитись відповідно до класифікації, що наведена у Таблиці 3. 

       Потрібно здійснити просвердлювання отвору шляхом використання алмазної кільцевої пили. Таким чином буде перевірено, чи здатен сповіщувач визначити і подати сигнал про зміну цілісності контрольованої сторони полотна скла. Потрібно встановити три сповіщувача відповідно до інструкцій виробника з установки. Алмазну кільцеву пилу діаметром 20 мм (± 1 мм) потрібно використати для просвердлювання отвору в полотні скла з протилежного боку від контрольованої сторони. Просвердлювання повинно проводитись один раз у найбільш віддаленому від сповіщувача положенні і чотири рази у випадково обраних положеннях всередині дальності зони дії, що визначена виробником для дотримання. 
Критерій відповідності/невідповідності: випробування вважається успішно пройденим, якщо сповіщувач  зафіксував зміну цілісності полотна скла у найбільш віддаленому положенні  та виявив щонайменш три з чотирьох спроб у випадково обраних положеннях. У випадку, коли зміна цілісності при найбільш віддаленому положенні не була зафіксована, дозволяється проведення ще трьох випробувань цілісності у найбільш віддаленому положенні, беручи до уваги, що всі вони повинні бути зафіксовані сповіщувачем. 

        Зміна цілісності полотна скла може розглядатися як успішне просвердлювання отвору, або як руйнування скла, повне або часткове, що дасть змогу  отримати доступ  до сторони, де встановлено сповіщувач або сповіщувачі.   

       Ці випробування необхідно повторити для кожного типу скла, що мають мінімальні розміри та товщини та визначені виробником для використання. 

       6.3.3 Різання скла

       Вказане випробування повинно проводитись відповідно до класифікації, що наведена у Таблиці 3. 

      Стандартний склоріз необхідно використовувати для вирізання частини зовнішньої сторони скла, що знаходиться з протилежного боку до місця встановлення сповіщувача або його сенсорного елемента, а вирізану частину необхідно обережно розбити. Ця процедура повинна проводитись один раз при найбільш віддаленому від сповіщувача положенні і чотири рази у випадково обраних положеннях. При кожній спробі повинне бути сформоване коло діаметром 100 мм ±10 мм, яке буде видалено з полотна скла.   
Критерій відповідності/невідповідності: випробування вважається успішно пройденим, якщо сповіщувач (і) зафіксував зміну цілісності полотна скла у найбільш віддаленому положенні  і виявив щонайменш три з чотирьох спроб при випадково обраних положеннях. У випадку, коли зміна цілісності в найбільш віддаленому положенні не була зафіксована, дозволяється провести ще три випробування цілісності при найбільш віддаленому положенні, беручи до уваги, що всі вони повинні бути зафіксовані сповіщувачем. 

       Зміна цілісності полотна скла може розглядатися як успішне розрізання скла, або як руйнування скла, повне або часткове, що дасть змогу отримати доступ  до сторони, де встановлено сповіщувач або сповіщувачі.   

       Ці випробування необхідно повторити для кожного типу скла, що мають мінімальний розмір і мінімальну товщину, зазначені виробником для використання.
       6.4 Включення функції затримки, інтервали часу між появою сигналів та  індикацією виявлення

       Повинні застосовуватися  загальні умови випробувань згідно розділу 6.1.
       Включити електроживлення сповіщувача із включеним пристроєм  індикації (якщо передбачено) і надати йому змогу стабілізуватися протягом 180 с. Провести основне випробування виявлення. Зафіксувати відповідний результат. Після визначеного інтервалу часу між сигналами провести основне випробування виявлення. Зафіксувати відповідний результат. Відключіть індикатор тривожного сповіщення (якщо передбачено). Після визначеного інтервалу часу між сигналами провести основне випробування з виявлення. Зафіксувати відповідний результат.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення при проведенні кожного з трьох основних випробувань  виявлення. При проведенні першого і другого основних випробувань повинні формуватись як сигнал або сповіщення про проникнення, так і індикація проникнення (якщо передбачено). При третьому основному випробуванні не повинно бути  індикації.

        6.5. Сигнали або сповіщення про несправний стан: самоконтроль
        Повинні застосовуватися  загальні умови випробувань згідно розділу 6.1.
        Провести основне випробування виявлення для перевірки функціонування сповіщувача.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення і не повинен формувати сигнали або сповіщення про несанкціоноване втручання або несправність.

      Для сповіщувачів класів безпеки 3 і 4 необхідно здійснювати спостереження за сповіщувачем під час локального самоконтролю. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних сигналів або сповіщень про проникнення, несправність або несанкціоноване втручання. 

       Для сповіщувачів класу безпеки 4 необхідно здійснювати спостереження під час дистанційного самоконтролю. Зафіксувати відповідний результат. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення і не повинен формувати сигналів або сповіщень про несправність або несанкціоноване втручання.

      Зробити коротке замкнення виходу сигналу сенсора до контакту заземлення  або еквівалентну дію згідно рекомендацій виробника. Для сповіщувачів класів безпеки 3 і 4 необхідно здійснювати спостереження під час локального самоконтролю. Для  сповіщувачів класу безпеки 4 також необхідно здійснювати спостереження під час дистанційного самоконтролю. Для сповіщувачів, які мають більше, ніж один вихід сигналу сенсора, випробування необхідно повторити для кожного виходу окремо. 

Критерій відповідності/невідповідності: (локальний самоконтроль): Сповіщувач повинен формувати  сигнал або сповіщення про несправність і не повинен формувати  сигнали або сповіщення про проникнення або несанкціоноване втручання.

Критерій відповідності/невідповідності: (дистанційний самоконтроль): Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність і не повинен формувати  сигнали або сповіщення про проникнення або несанкціоноване втручання.

Примітка: необхідно проконсультуватися з виробником сповіщувача відносно найбільш підходящого методу  виявлення вказаних пошкоджень.

        6.6 Випробування на стійкість до джерел фальшивої тривоги 

        Повинні застосовуватися  загальні умови випробувань, що наведені у розділі 6.1.

        Метою даного розділу з проведення випробувань є перевірка того, що удари, які не призводять до розбиття контрольованого скла, не призведуть до формування будь-якого типу сигналу або сповіщення контрольно-індикаційного обладнання. 

        Перед і після кожного з наступних випробувань повинне проводитись основне функціональне випробування розділу 6.2 для перевірки того, що кожен сповіщувач знаходиться в робочому стані  і здатен здійснювати виявлення.       

        Установчі положення сповіщувачів повинні задовольняти інструкції виробника. Щонайменше один зі сповіщувачів повинен бути встановлений на мінімальній відстані, що визначена виробником, якщо у відповідному розділі проведення випробувань не вказане інше.  

Критерій відповідності/невідповідності: не повинно бути жодних змін  стану сповіщувача під час кожного з випробувань. Після кожного проведеного випробування при проведенні основного функціонального випробування повинен бути сформований тривожний  сигнал або сповіщення.
       6.6.1  Стійкість до невеликих предметів, що ударяються об скло 

      Вказане випробування повинне  імітувати град, що ударяється об вікно.
      Встановити 6 сповіщувачів з однієї сторони («внутрішньої») стандартного полотна скла, яке призначене для випробувань на стійкість.  Град вагою 3 кг, що виготовлений з поліоксиметілену та відповідає визначеним нижче характеристикам, повинен падати на іншу («зовнішню») сторону полотна скла, проходячи крізь пластикову трубу довжиною 1 м, яка встановлена на  відстані 50 мм. При цьому град повинен ударятися об центр контрольованого стандартного полотна скла, яке призначене для випробувань на стійкість.    

Характеристики поліоксиметіленової (Delrin®) кулі:

- матеріал 
Делрін 500 або 100 (або еквівалент)

- щільність
від 1390 кг/м ³ до 1 420 кг/м ³ (EN ISO 1183 cерії)

- діаметр
12 мм ± 1 мм

- кількість на кг
790 – 800 штук

- межа міцності
від 57 МПа до 59 МПа (EN ISO 527-1 і EN ISO 527-2) 

- твердість по Роквеллу 
від 115 Рк до 122 Рк (EN ISO 2039-2).

       Випробувальні установки повинні відповідати схематичному зображенню на  Рисунку Е.1.  

       Необхідно дотримуватись загального критерію відповідності/невідповідності, що наведений у розділі 6.6. 

       6.6.2 Стійкість до м’яких предметів, що ударяються об скло

       Вказане випробування повинно імітувати м’які предмети, що ударяються об центр полотна скла (наприклад, людський кулак). 

       Оскільки 6 сповіщувачів необхідно встановити з однієї сторони («внутрішньої») стандартного полотна скла, призначеного для випробувань на стійкість, необхідно провести маятникове випробування з використанням гумової кулі, яка відповідає наступним характеристикам:

- нестійкий об’єкт (А)
гумова куля

- діаметр
80 мм ± 5 мм
- вага
0,38 кг ± 0,05 кг

- кут α
60° ± 5°

- кількість випробувань
5

- мінімальна пауза між кожним випробуванням 
5 с  
        Кожне випробування складається з одного удару без повторного кидання кулі.
        Випробувальний пристрій повинна відповідати наведеному у Рисунку F.1.  
        Необхідно дотримуватись загального критерію відповідності/невідповідності, вказаного у розділі 6.6. 

        6.6.3 Стійкість до твердих предметів, що ударяються об скло
        Вказане випробування повинно імітувати тверді предмети, що ударяються об центр полотна скла (наприклад, кермо велосипеду). 

        Оскільки 6 сповіщувачів необхідно встановити з однієї сторони («внутрішньої») стандартного полотна скла, призначеного для випробувань на стійкість, потрібно провести маятникове випробування з використанням сталевої кулі, що відповідає наступним характеристикам:

- нестійкий об’єкт (А)
куля із загартованої сталі 

- діаметр
40 мм ± 3 мм

- вага
0,26 кг ± 0,03 кг

- кут α
60° ± 5°

- кількість випробувань
5

- мінімальна пауза між кожним випробуванням 
5 с  
       Кожне випробування складається з одного удару без повторного кидання кулі.
       Випробувальний пристрій повинен відповідати Рисунку G.1.  

       Необхідно дотримуватись загального критерію відповідності/невідповідності, наведеного у розділі 6.6. 

       6.6.4 Стійкість до впливу окремих джерел звукового діапазону частот
       Вказане випробування повинно імітувати звуки при різних діапазонах частот (наприклад, гальмування вантажівки). 

       Під час проведення випробування повинен бути сформований звук на рівні 80 дБ перед встановленим одним сповіщувачем. Для цього випробування використовується аудіоприлад, що підтримує діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц, беручи до уваги, що синусоїдальний сигнал буде змінюватись зі швидкістю 1 октава/с.  

        Аудіоприлад потрібно розмістити на відстані 2 м від сповіщувача на тій самій висоті перед ним. Рівень звуку потрібно вимірювати в безпосередній близькості до сповіщувача. 

       Джерело звуку потрібно включити на попередньо вибраній початковій звуковій частоті 20 Гц;  частота повинна збільшуватися зі швидкістю 1 октава/с, поки частота не  досягне 20 кГц. Рівень звуку біля сповіщувача в 80 дБ повинен бути постійним. Те саме випробування потрібно повторити, встановивши попередньо вибрану початкову частоту 20 кГц, частота буде зменшуватися зі швидкістю 1 октава/с, поки не буде досягнуто частоти 20 Гц.  
       Випробувальний пристрій повинен відповідати наведеному у Рисунку І.1.  

       Необхідно дотримуватись загального критерію відповідності/невідповідності, що наведений у розділі 6.6. 

        6.6.5  Стійкість до впливу звуків широкого спектру частот, що створюються за допомоги пласких сталевих лінійок
        Вказане випробування повинно імітувати широкий спектр частот, що наближений до звуку розбиття скла.
      В якості інструменту випробування потрібно використовувати три різні зразки сталевих лінійок, що мають наступні типи і характеристики:  

- матеріал:
    нержавіюча сталь з вмістом хрому 18 % , нікелю 8 %;
- 1коротка сталева лінійка:    довжина 200 мм, поперечний переріз 13 на 0,4 мм, 0,01 кг;  

- 1 середня сталева лінійка:   довжина 300 мм, поперечний переріз 30 на 1 мм, 0,062 кг;  

- 1 довга сталева лінійка: 
    довжина 500 мм, поперечний переріз 30 на 1 мм, 0,1 кг. 
      Оскільки 6 сповіщувачів повинні бути встановлені з однієї сторони («внутрішньої») стандартного полотна скла, призначеного для проведення випробувань на стійкість, всі сталеві лінійки потрібно розмістити в різних положеннях з «зовнішньої» сторони полотна скла, що знаходиться по інший бік від сповіщувачів. Один кінець лінійки повинен утримуватися на склі, інший кінець необхідно відвести та швидко нанести удар по склу. Процедура повинна відбуватися з різною інтенсивністю та частотою. Для кожного типа лінійок потрібно провести 5 випробувань.   

Необхідно дотримуватись загального критерію відповідності/невідповідності, що наведений у розділі 6.6. 

       6.6.6 Стійкість до впливу звуків широкого спектру частот, що створюються за допомоги інтегральних мікросхем (ІМ)

       Вказане випробування повинно імітувати широкий спектр частот, який наближений до звуку розбиття скла.

       В якості інструменту випробування повинна використовуватись інтегральна мікросхема з обтяженими контактами DIP40 PIN ІМ або її еквівалент. Подряпини необхідно наносити на протилежній від встановленого сповіщувача стороні полотна скла. 

       Оскільки 6 сповіщувачів необхідно встановити з однієї сторони («внутрішньої») полотна скла, призначеного для випробувань на стійкість, подряпини будуть наноситись з протилежної («зовнішньої») сторони. Максимальна  тривалість випробування повинна складати 2 хв.

Необхідно дотримуватись загального критерію відповідності/невідповідності, що наведений у розділі 6.6. 

       6.7 Безпека від несанкціонованого втручання 

       Необхідно дотримуватись загальних умов випробовувань відповідно вимогам розділу 6.1.1. 

       6.7.1 Попередження несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача крізь корпус та наявні отвори

       Встановити сповіщувач відповідно до рекомендацій виробника. Використовуючи звичайні наявні дрібні інструменти, що наведені у Додатку С, та намагаючись пошкодити корпус сповіщувача, спробувати отримати доступ до всіх компонентів системи, засобів регулювання і кріпильних гвинтів. Втручання в їх роботу може негативно вплинути на функціонування сповіщувача. 

Критерій відповідності/невідповідності: Для нормального доступу необхідне використання відповідного інструменту. Для класів безпеки, що наведені у таблиці 4, повинно бути неможливим отримати доступ до будь-якого з компонентів системи, засобів регулювання і кріпильних гвинтів без формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання та появи візуальних ушкоджень.   

       6.7.2 Виявлення видалення сповіщувача з установчої поверхні

       Перевірити функціонування заднього пристрою несанкціонованого втручання шляхом зняття сповіщувача з установчої поверхні. Поверніть пристрій на установчу поверхню без кріпильних гвинтів, за виключенням випадку, коли вони є складовою частиною пристрою несанкціонованого втручання. Повільно відтискайте сповіщувач з установчої поверхні за допомогою важеля і намагайтесь деблокувати  пристрій. Для цього необхідно вставити сталеву смугу довжиною 100 – 200 мм, шириною 10 - 20 мм та товщиною 1 мм між задньою частиною сповіщувача і  установчою поверхнею. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про втручання повинні формуватися перед тим, як буде деблоковано темперний пристрій.

        6.7.3 Стійкість до або виявлення переорієнтації регульованих кріплень
        Встановити сповіщувач таким чином, щоб він міг повертатися на регульованому кріпленні за допомогою вимірюваного обертального моменту, під час та після проведення випробування має бути виміряне кутове зміщення як наведено у Додатку К.  

        Включити сповіщувач і встановіть його у черговий режим охорони. Застосувати необхідний обертальний момент. Зупинити обертальний момент. Виміряйте кут повернення сповіщувача відносно до його кріплення.

Критерій відповідності/невідповідності: Якщо кутове зміщення на рівні обертального моменту менше 50,  випробування відбулось.

        В разі, якщо передбачено  пристрій несанкціонованого втручання, він повинен активуватися до того, як буде досягнуто кутове зміщення в 50
        6.7.4 Стійкість до впливу магнітного поля

        Включити сповіщувач і встановити його у черговий режим. Необхідно розмістити магніт номінальної залишкової намагніченості відповідно Додатку D послідовно на кожну сторону поверхні корпусу сповіщувача, поки триває основне випробування виявлення. Магніт потрібно застосувати таким чином, щоб він забезпечував контакт одного магнітного полюсу з поверхнею з метою максимізації проникнення потоків. Зафіксуйте реакцію сповіщувача сповіщувача.

        Потім перевірити кожен  пристрій несанкціонованого втручання і зафіксувати будь-які зміни в стані, включаючи стан передавання. Магніти повинні бути такими, як наведено у Додатку D.  
Критерій відповідності/невідповідності: Повинен бути сформований сигнал або сповіщення про втручання відповідно до Таблиці 4 або сповіщувач повинен продовжувати нормально працювати без формування  сигналу або сповіщення. Наявність магніту не повинна зашкоджувати правильному формуванню будь-якого сигналу або сповіщення.
      6.7.5 Виявлення маскування

     Для проведення кожного випробування необхідно привести в дію сповіщувач, приготувати відповідні  матеріали, які наведені у Таблиці 6, та спостерігати за сигналами та сповіщеннями стосовно зміни стану сповіщувача. 

Матеріал № 1 необхідно застосувати безпосередньо в отвір мікрофона сповіщувача.
Матеріал № 2 необхідно застосувати безпосередньо до отвору мікрофона сповіщувача.
Матеріали № 3 і № 4, як це наведено, необхідно застосовувати безпосередньо до отвору мікрофона сповіщувача:

- матеріал № 3 необхідно розпилювати переривчастими рухами тривалістю не більше 2 с кожен;

- матеріал № 4 необхідно застосовувати шляхом використання простих нанесень пензликом;

- для матеріалів № 3 і № 4 повторюйте дії, поки сповіщувач не перестане реагувати або  сформує сигнал про маскування. 
Матеріалом № 5 повинна бути коробка, причому достатньо великою для того, щоб повністю накрити сповіщувач. Товщина пор повинна складати 5 см з допустимим відхиленням від норми 10 %.
Матеріал № 6 (дуже рідкий клей, що застигає впродовж 10 с) потрібно вприснути в отвір мікрофону, об’єм введеного матеріалу повинен складати щонайменш 5 мл.
Матеріал № 7 потрібно зробити м'яким і його необхідно обережно розмістити його в отворі мікрофону так, щоб отвір був повністю закритий.
      Після кожної процедури застосування матеріалу типів з № 1 по № 7 зачекати 180 с поки система стабілізується та провести основне випробування виявлення.
Матеріал № 8 необхідно розмістити з іншого боку контрольованої сторони стандартного полотна скла для проведення випробувань на стійкість, закривши всю поверхню полотна. Після того, як матеріал буде прикладено до полотна, зачекати 180 с, поки система стабілізується та виконати процедуру розбиття скла відповідно до розділу J.1.

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про проникнення і/або несправність, або незалежний антимаскінговий сигнал або сповіщення повинні бути сформовані впродовж 180 с після застосування матеріалу маскування і повинні тривати до тих пір, поки матеріал знаходиться на місці розташування. Як альтернатива, сповіщувач буде продовжувати функціонувати нормально.
       Якщо будь-яке окреме  випробування було невдалим, його необхідно повторити двічі.      

       Якщо два випробування з трьох успішно відбулися, можна вважати випробування пройденим. 
       Всі матеріали, які використовуються при випробуваннях, повинні бути застосовані.    

           Таблиця 6 - Перелік матеріалів для випробувань з виявлення маскування

	Номер матеріалу

№
	Матеріал

	1
	монтажна піна а (поліуретанова)

	2
	чистий самоклеючий вініл а

	3
	поліуретановий аерозоль для пластмаси, шкіри а

	4
	очищений лак, наноситься пензлем а

	5
	коробка з дрібнозернистого пористого матеріалу, яка накриває сповіщувач

	6
	клей, що вводиться в отвір мікрофона за допомогою вприскування, який застигає впродовж 10 са

	7
	жувальна гумка а

	8
	волога газета

	а застосовується до отвору мікрофона


        Всі зразки листів повинні бути достатньо великими, для перешкоджання  виявленню. 

        6.8. Електричні випробування

        ОДВ, що наведена у розділі 6.2, при необхідності потрібно використовувати для проведення перевірки. Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення і надати йому можливість стабілізуватися впродовж 180 с.

        У таблиці 5 наведені визначення у залежності від класу безпеки.
        6.8.1 Споживання струму сповіщувачем

        Вказане випробування не застосовується до сповіщувачів із вбудованими внутрішніми джерелами електроживлення типу С.

        Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення з струмовимірювачем послідовно. Підключити вольтметр паралельно через затискачі силових входів сповіщувача. Встановити напругу до номінального рівня напруги електроспоживання і надати можливість сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с.

         Встановити сповіщувач у той режим функціонування, який приводить до  максимального споживання струму, як це визначено виробником, і здійснити вимірювання споживання струму.     

         Встановити сповіщувач у тому режимі роботи, що приводить до робочого споживання струму, як це визначено виробником, і здійснити вимірювання споживання струму.

Критерій відповідності/невідповідності: Значення струму не повинно перевищувати значення, вказані виробником, більш ніж на 20 % для кожного окремого режиму.

       6.8.2 Повільна  зміна вхідної напруги та обмеження діапазону напруги

       Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення.

       Збільшити напругу електроживлення від нуля при швидкості 0,1 В/с із ступенем не більше ніж  10 мВ до досягнення різниці значення на 25% нижче від номінального значення  робочої напруги - 25 %, або до мінімальної робочої напруги, визначеної виробником, залежно від того, яка з них нижча. Сповіщувач повинен  стабілізуватися впродовж 180 с. 

       Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність і провести основне випробування виявлення. Вказане випробування не застосовується до  сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

Критерій проходження/не проходження випробування: Основне випробування  виявлення повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення і не повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про несправність.

        Змінити вхідну напругу електроживлення до рівня +25 % від номінального значення або до максимального рівня, визначеного виробником, у залежності від того, який з них більше. Надати можливістьу сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність і провести основне випрбування виявлення. Вказане випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим  джерелом електроживлення типу С.

Критерій відповідності/невідповідності: Основне випробування виявлення повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення і не повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про несправність.

       Для сповіщувачів класів безпеки 3 і 4 необхідно знижувати  напругу електроживлення зі швидкістю 0,1 В/с із ступенем не більше ніж 10 мВ до формування сигналу або сповіщення про несправність. Провести основне випробування  виявлення.

Критерій відповідності/невідповідності: Для класів безпеки 3 і 4 сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність до виникнення ситуації, коли жодний сигнал або сповіщення про проникнення не формуються під час проведення основного випробування  виявлення.

        6.8.3 Пульсація вхідної напруги

        Це випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

         Підключити генератор сигналів до номінальної напруги. Надати можливість сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Відмодулювати напругу електроживлення сповіщувача у межах ±10 % із частотою 100 Гц додатково терміном 180 с.

        Під час надходження пульсації провести основне випробування  виявлення. Відслідковувати формування будь яких сигналів або сповіщень про проникнення або несправність.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних  сигналів або сповіщень під час проведення випробування пульсації напруги. Сигнал або сповіщення про проникнення повинні формуватися за допомоги основного джерела випробування.
         6.8.4 Ступенева зміна вхідної напруги
        Це випробування не застосовується до сповіщувачів з внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

        Підключити сповіщувач до генератора прямокутних імпульсів з  обмеженням максимального струму до 1 А,  який має переключатись від номінального рівня напруги електроживлення до номінальної напруги ± 25% за 1 мс.

        Встановити вхідну напругу до номінального рівня напруги електроживлення та  надати сповіщувачу можливість стабілізуватися щонайменш 180 с. Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність. Застосувати десять послідовних прямокутних імпульсів від номінальної напруги до номінальної напруги +25% тривалістю 5 с з інтервалами  10 с. Повторити випробування ступеневої зміни для діапазону від номінальної напруги до номінальної -25%.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних сигналів або сповіщень під час проведення випробування.

        6.8.5 Повна втрата електроживлення 
        Це випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

        Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення. Встановити напругу відповідно до номінального рівня напруги електроживлення та надати можливість сповіщувачу стабілізуватися  щонайменш 180с. 

       Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність і відключити  сповіщувач від джерела електроживлення. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнали або сповіщення відповідно до вимог, що наведені у таблиці 2. Як альтернатива, для систем з адресацією загальна втрата електроживлення може бути за причин втрати  зв’язку із сповіщувачем.      

        6.9 Кліматична класифікація та умови

        Якщо не встановлено інших умов, необхідно дотримуватись загальних умов, визначених у  розділі 6.1.1.

        Сповіщувачі повинні підпорядковуватись кліматичним умовам навколишнього середовища, які наведені у EN 50130-5, відповідно до вимог, наведених у таблицях 6 і 7, а також випробувань систем тривожної сигналізації на електромагнітну сумісність.

       Сповіщувачі, що підлягають загальним кліматичним випробуванням, завжди повинні бути підключені до джерела електроживлення. Сповіщувачі, що призначені для випробування на стійкість до впливів чинників зовнішнього середовища, завжди повинні бути відключені від джерела електроживлення.

Спеціальні умови:

        Під час випробування необхідно упевнитись, що сповіщувач розбиття скла захищений від різких змін зовнішньої температури або руху повітря в зоні виявлення з метою запобігання небажаним результатам випробувань. Цього можна досягти шляхом закриття приймального отвору сповіщувача матеріалом, який нездатний пропускати акустичну енергію, що не повинно зашкодити визначеним умовам. Необхідно спостерігати щодо формування сповіщувачем випадкових сигналів або сповіщень про проникнення і (де можливо) втручання. Вимагається не проводити перевірки функціонування під час проведення випробувань. 

        Після закінчення випробувань та періоду відновлення працездатності, що встановлено стандартом випробування стійкості до впливу чинників навколишнього середовища, необхідно провести основне випробування виявлення та візуально перевірити сповіщувач зовні і всередині на наявність механічних пошкоджень. 

        Після проведення випробування на проникнення води необхідно витерти зовнішній бік корпусу від краплин води, висушити сповіщувач і провести основне випробування  виявлення. Не можна використовувати тепле повітря для сушіння.  
        Після проведення випробування з SO2 (діоксид сірки), сповіщувачі повинні бути вимиті і висушені у відповідності до процедур наведених у  HD323.2.52 S1:1987. Основне випробування  виявлення необхідно провести відразу після висушування. Провести  випробування стійкості до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача і антимаскувальне випробування тільки з використанням жувальної гумки, матеріалу № 7 ( див розділ 4.5.3).
Таблиця 7 - Випробування функціонування

	Випробування
	Клас I
	Клас II
	Клас III

	Сухе тепло
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Холод
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вологе тепло (сталий вплив)
	Вимагається
	Не 

вимагається
	Не 

вимагається

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	Не вимагаєть
ся
	Вимагається
	Вимагається

	Проникнення води
	Не 

Вимагаєть
ся
	Не 

вимагається
	Вимагається

	Механічний удар
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вібрація
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Імпульсний удар
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Електромагнітна сумісність 
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


Критерій відповідності/невідповідності: Під час проведення випробування не повинно відбуватися жодних випадкових змін у стані сповіщувача. Після випробувань не повинно бути жодних механічних пошкоджень, а сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам основного випробування виявлення. 
Таблиця 8 - Випробування на стійкість

	Випробування
	Клас I
	Клас II
	Клас III

	Вологе тепло (сталий вплив)
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	Не вимагається 
	Не вимагається
	Вимагається

	Корозія SO2 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вібрація (синусоїдальна)
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


Критерій відповідності/невідповідності: Після закінчення випробувань не повинно бути жодних ознак механічного пошкодження і сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам основного випробування  виявлення.

        6.10 Маркування, ідентифікація та документація

        6.10.1 Маркування та /або ідентифікація 
        Візуально обстежити сповіщувач на наявність маркування зовні або всередині відповідно вимогам до маркування та /або ідентифікації (наведено у EN 50131-1).
Критерій відповідності/невідповідності: Всі визначені види маркування повинні бути у наявності.

        6.10.2 Документація

       Шляхом візуальної перевірки необхідно впевнитись, що сповіщувач супроводжується зрозумілою та стислою інструкцією з монтажу та технічного обслуговування з повною інформацією згідно вимог цього стандарту та EN 50131-1, а також що відповідає заявленим виробником технічним  характеристикам.

Критерій відповідності/невідповідності: Вся вказана інформація повинна бути наведена. 

Додаток А
(довідковий)

Зразок  обладнання приміщення для випробувань
       Вимоги до приміщення для випробувань
[image: image1.png]


Випробувальне приміщення повинне мати на одній із стін отвір для встановлення випробувального скла у знімальній рамі. Рекомендовані мінімальні розміри приміщення становлять 8 м х 4 м. Отвір при таких мінімальних розмірах приміщення повинен знаходитися на меншій стіні приміщення.  Мінімальна висота приміщення повинна бути 2,50 м, максимальна висота приміщення повинна бути 4 м або згідно рекомендацій виробника. Сповіщувачі розбиття скла повинні встановлюватися відносно випробувального скла на визначеній виробником відстані та займати положення, що також визначається виробником. Розміри випробувального приміщення повинні щонайменш відповідати зазначеній виробником дальності зони виявлення. На підлозі повинен бути постелений килим, що покриває контрольовану зону. Сповіщувачі розбиття скла повинні бути встановлені  відповідно рисунку А.1. 
Позначення:    
1 - рама з випробувальним склом, 
2 - бетонна стіна, 
3 - вхідні двері,
4 - стельове кріплення, 
                               5 - підлога, яка застелена килимом
 Рисунок А.1 Приміщення для випробувань

Додаток В
(обов’язковий)

Перелік стандартних типів скла

Таблиця В.1- Стандартні типи скла

	Тип скла
	Номінальна товщина
	Допустиме коливання

	Дзеркальне (листове)/поліроване
	6 мм
	± 2 мм

	Скло з покриттям (товщина скла плюс плівка) а
	6 мм
	± 3 мм

	Загартоване скло
	6 мм
	± 2 мм

	Багатошарове скло
	6 мм
	± 3 мм

	Тепло ізольоване b
	4 мм
	± 2 мм

	Армоване скло
	6 мм
	± 2 мм

	a скло з покриттям вважається таким, що має покриття для запобігання проникненню. Зі склом з покриттям, що має протилежне призначення, необхідно поводитись та піддавати його випробуванням, як багатошарове скло.

b Вказана товщина визначає товщину внутрішньої сторони скла. Відстань між внутрішньою та зовнішньою стороною полотна скла повинна бути від 10 до 20 мм.


Розміри полотен скла згідно з цим додатком повинні бути наступними:
- мінімальний розмір:      400 мм х 400 мм

- стандартний розмір:      800 мм х 1 000 мм.

Стандартне полотно скла для випробувань на стійкість:

 - розмір:                             800 мм х 1 000 мм

 - товщина:                         4 мм ± 1 мм
 - тип:                                   стандартне дзеркальне скло з рамою

                                                 Додаток С

                                              (обов’язковий)

Перелік дрібного ручного інструмента для випробувань на стійкість корпуса до несанкціонованого втручання
	                    Складаний ніж


	                            Магніти

	                    Сталева лінійка


	                            Папір

	     Провід


	                            Кліщі

	       Сірники


	                            Набір малих  

                            викруток

	               Скріпки для 
      паперу
	                            Жорсткий провід (1           

                            мм ± 0,05 мм згідно   

                            EN 60529,  IP4X)

	                      Ручка
	


Додаток D
(обов’язковий)
Розміри та вимоги до типових випробувальних магнітів

D.1 Нормативні посилання 
Наведені нижче норми формують основу для вибору випробувальних магнітів:
EN 60404-5: 2007, Magnetic materials – Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials – Methods of measurement of magnetic properties (IEC 60404-5: 1993 + А1:2007)

EN 60404-14:2002, Magnetic materials – Part 14: Methods of measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method (IEC 60404-14: 2002)

IEC 60404-8-1, Magnetic materials – Part 8-1: Specifications for individual materials – Magnetically hard materials (IEC 60404-8-1:2001 + А1: 2004)
	                                              Національне пояснення
EN 60404-5: 2007       Магнітні матеріали. Частина 5. Довгочасні магнітні 
                                      матеріали (магнітотверді) матеріали. Методи 
                                      вимірювання магнітних        

                                      властивостей (МЕК 60404-5: 1993 + А1:2007)                                      

EN 60404-14: 2002    Магнітні матеріали. Частина 14. Методи вимірювання         

                                     Магнітного дипольного моменту зразків              

                                     ферромагнітних матеріалів шляхом

                                     виймання або методом обертання (IEC 60404-14: 2002)
IEC 60404-8-1            Магнітні матеріали. Частина 8-1. Характеристики                 

                                     окремих  матеріалів.        

                                     Матеріали твердих магнітів (IEC 60404-8-1:2001 + А1:       

                                     2004)


       D.2 Вимоги
       Сила магнітного поля визначається магнітним матеріалом, залишковою намагніченістю (Br) у мТл,  густиною енергії (BH)макс у кДж/м3  та поляризацією робочої точки у мТл.

        Відповідні оцінювання, розміри та точки вимірювань для випробувальних магнітів можна знайти у відповідних кресленнях та таблицях. Вищевказані норми повинні стати основою для проведення розрахунків, вимірювань та калібрування випробувальних магнітів.                   
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Позначення:
1 Північний полюс

2 Південний полюс

3 Північний полюс (заштрихований)

	Матеріал
	АlNiCo 34/5 (код R1-1-10)

	Залишкова намагніченість Br мін.
	1120 мТл

	Густина енергії (BH) max
	34 кДж/м3  

	Поляризація робочої точки
	0,835 Тл +/- 2%


Рисунок D.1  Випробувальний магніт - магніт типу 1
Позначення:
1 Північний полюс

2 Південний полюс

3 Північний полюс (заштрихований)

	Матеріал
	NdFeB N38 (REFeB 280/120 - код R5-1-7)

	Залишкова намагніченість Br мін.
	1240 мТл

	Густина енергії (BH) max
	280 кДж/м3  

	Поляризація робочої точки
	Залишкова намагніченість Br – 5%  


  Рисунок D.2  Випробувальний магніт - магніт типу 2
Додаток Е

(обов’язковий)

Випробування на стійкість: чутливість до ударів дрібних предметів
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Позначення: 
1-   Нерухома стіна, 
2 – Опора кульки (поліоксіметиленової), 
3 -  Труба для кидання кульок, 
4 -  Полотно скла, 
5 - сторона, на якій повинні встановлюватися сповіщувачі розбиття скла.
Рисунок Е.1. Випробування на стійкість: чутливість до ударів дрібних предметів

       Сповіщувачі розбиття скла повинні бути встановлені відповідно до рисунка А.1.
      Внутрішній діаметр труби повинен бути 110 мм, матеріал труби повинен бути полівінілхлорид.

      Труба повинна бути розміщена під кутом 450 ± 20 до поверхні скла, направлений до поверхні скла кінець труби повинен бути обрізаний відповідно до рисунка Е.1.
      Труба повинна бути встановлена таким чином, що відстань від кінця труби до скла (у місці, де куля ударяється об поверхню скла) становила 50 мм, та щоб куля потрапляла у центр поверхні скла.
Додаток F
(обов’язковий)
Випробування на стійкість: чутливість до ударів м’яких предметів
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Позначення: 
1 -  полотно скла

Рисунок F.1  Випробування на стійкість: чутливість до ударів м’яких предметів

Додаток G
(обов’язковий)
Випробування на стійкість: чутливість до ударів твердих предметів

[image: image4.png]



Позначення: 
1 - полотно скла

Рисунок G.1. Випробування на стійкість: чутливість до ударів твердих предметів
Додаток Н
(обов’язковий)

Таблиця H.1 -  Загальна таблиця проведення випробувань
	Назва

основного випробування
	 Завдання, які повинні виконуватись при основному випробуванні
	Кількість зразків а

	
	Перед проведенням основного випробування
	Під час проведення основного випробування
	Після проведення основного випробування
	

	Випробування на здійснення виявлення

	Перевірка здійснення виявлення 

	Жодної
	6.3.1
	Жодної
	Від 1 до 9

	Просвердлювання отворів алмазною кільцевою пилою 
	Жодної
	6.3.2
	Жодної
	Від 1 до 3

	Різання скла
	Жодної
	6.3.3
	Жодної
	Від 1 до 3

	Включення затримки, інтервали часу між сигналами та індикацією виявлення
	Жодної
	6.4
	Жодної
	1

	Сигнали або сповіщення про несправний стан: самоконтроль
	Жодної
	6.5
	Жодної
	10

	Випробування на стійкість до джерел фальшивої тривоги

	Стійкість до впливу дрібних предметів, що ударяються об скло


	6.2.2
	6.6.1
	6.2.2
	Від 4 до 9

	Стійкість до впливу м‘яких предметів, що ударяються об скло


	6.2.2
	6.6.2
	6.2.2
	Від 4 до 9

	Стійкість до впливу твердих предметів, що ударяються об скло


	6.2.2
	6.6.3
	6.2.2
	Від 4 до 9

	Стійкість до впливу окремих джерел звукового діапазону частот
	6.2.2
	6.6.4
	6.2.2
	7

	Стійкість до впливу звуків широкого спектру частот, що створюються за допомоги пласких сталевих лінійок 
	6.2.2
	6.6.5
	6.2.2
	Від 4 до 9

	Стійкість до впливу звуків широкого спектру частот, що створюються за допомоги інтегральних мікросхем (ІМ)
	6.2.2
	6.6.6
	6.2.2
	Від 4 до 9

	Безпека від несанкціонованого втручання



	Стійкість до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача крізь корпус та наявні отвори
	Жодної
	6.7.1
	Жодної
	11

	Виявлення видалення сповіщувача з установчої поверхні
	Жодної
	6.7.2
	Жодної
	12

	Виявлення, стійкість до переорієнтації регульованих кріплень
	Жодної
	6.7.3
	Жодної
	13

	Стійкість до впливу магнітного поля
	Жодної
	6.7.4
	Жодної
	1

	Виявлення маскування сповіщувача
	Жодної
	6.7.5
	Жодної
	Від 1 до 8 b

	Електричні випробування

	Споживання струму сповіщувачем
	Жодної
	6.8.1
	Жодної
	9

	Повільна зміна вхідної напруги та обмеження діапазону напруги 
	Жодної
	6.8.2
	Жодної
	9

	Пульсація вхідної напруги

	Жодної
	6.8.3
	Жодної
	9

	Ступенева зміна вхідної напруги


	Жодної
	6.8.4
	Жодної
	9

	Повна втрата електроживлення
	Жодної
	6.8.5
	Жодної
	9

	Кліматична класифікація та умови

	Випробування функціонування

	Сухе тепло
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	14

	Холод
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	14

	Вологе тепло (сталий вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	15

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	15

	Проникнення води
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	16

	Механічний удар
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	17

	Вібрація
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	18

	Імпульсний удар 
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	17

	Електромагнітна сумісність
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	19

	Випробування на стійкість

	Вологе тепло (сталий вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	15

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	15

	Корозія SO2
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	20

	Вібрація (синусоїдальна) 
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	18

	Маркування та/або ідентифікація
	Жодної
	6.10.1
	Жодної
	1

	Документація
	Жодної
	6.10.2
	Жодної
	1

	a  Вказана кількість зразків в цьому стовпці є рекомендованою і може змінюватися в залежності від випробувань, що проводяться, їхніх результатів та рекомендацій виробника.
b Для випробувань з виявлення маскування сповіщувача необхідна більша кількість зразків




Додаток I
(обов’язковий)
Випробування на стійкість: чутливість до шуму
[image: image5.png]



Позначення: 
1 - сповіщувач, 
2 - акустичний прилад, 
3 - генератор звуку.
Рисунок I.1 Випробування на стійкість: чутливість до шуму
Додаток J
(обов’язковий)

Пристрій для випробування здійснення виявлення
J.1 Пристрій для випробування здійснення виявлення

[image: image6.png]



Позначення: 
1 - нерухома стіна, 

2 - 100 мм куля з хромистою сталі (+/- 0,2 мм) вагою 4,1 кг, твердість по Роквеллу 60-66,
3 - труба для кидання кулі, 
4 - рівень, з якого буде кидатися куля для загартованого скла, 
5 - рівень, з якого буде кидатися куля для віконного скла.

6 - полотно скла, 
7 - сторона, на якій повинні встановлюватися сповіщувачі розбиття скла, 
 Рисунок J.1  Пристрій для випробування здійснення виявлення

        Внутрішній діаметр труби повинен бути 110 мм, матеріал труби повинен бути полівінілхлорид.

      Труба повинна бути розміщена під кутом 450 ± 20 до поверхні скла, направлений до поверхні скла кінець труби повинен бути обрізаний відповідно рисунку J.1.

      Труба повинна бути встановлена таким чином, щоб відстань від кінця труби до скла була 50 мм (в місці, де куля ударяється об поверхню скла), та щоб куля ударялась об поверхню скла в центрі полотна скла та повністю його розбивала. Поверхня кулі повинна бути гладко відполірованою для кожного випробування, що проводиться.
Таблиця J. 1
	
	Максимальна товщина
	Мінімальна висота для кидання

	Поліроване скло
	8 мм
	1,1 м

	Теплоізольоване 
	20мм

(4 мм/12 мм/4 мм)
	1,8 м

	Армоване скло
	8 мм
	1,8 м

	Загартоване скло
	8 мм
	1,8 м

	b Скло з покриттям 
	9 мм
	12,0 м 

	Багатошарове скло
	9 мм
	12,0 м


     J. 2  Альтернативна установча схема випробування здійснення виявлення
    Як альтернатива наведеній у розділі J.1 установці для випробування здійснення виявлення допускається використання пристрою, який може бути використаний для розбиття багатошарового скла або скла з покриттям нищевказаної товщини скла.
    У цьому випадку пристрій повинен представляти собою засіб для кидання вільно літаючого предмету, крім того, цей пристрій, а також вільно літаючий предмет повинні відповідати наступним характеристикам:
- вільно літаючий предмет повинен бути сферою;

- мінімальна маса сфери повинна бути 0,9 кг ± 2%;

- максимальна маса сфери повинна бути 8 кг ± 2%;

- сфера повинна бути сталевою та мати твердість по Роквеллу 60-66 одиниць.

Виконуване випробування повинне відповідати наступним умовам:
· швидкість сфери повинна бути від 10 м/с до 30 м/с при ударі об скло;

· сфера повинна ударитися об поверхню скла в центрі ± 50 мм;

· мінімальна енергія в положенні, коли сфера ударяється об скло, повинна становити 400 Дж;

· кут, при якому предмет ударяється об скло повинен бути в межах ± 100 від перпендикулярної до скла осі;
· перший удар повинен формувати пробій крізь скло та не повинен створювати додатковий шум завдяки сильному ударові предмета і т.інш.
Таблиця J. 2
	Стандартне скло
	Максимальна товщина

	Багатошарове скло

(напр.. 4 мм/0,76 мм/4 мм)
	9 мм

	Скло з покриттям (покриття для запобігання проникненню, напр. плівка товщиною 8 мм плюс 0,36 мм
	9 мм


Схематичне креслення інформаційного характеру пристрою для потенційного випробування наведено нижче (рисунок J. 2)
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Позначення: 
1 - нерухома стіна, 
2 - сторона, на якій повинні встановлюватися сповіщувачі розбиття скла
Рисунок J. 2 Пристрій для потенційного випробування
Додаток К

(довідковий)

Маніпуляційне випробування: стійкість до переорієнтування регульованих кріплень
Встановити сповіщувач на дерев’яну підставку з металевою задньою опорою. Сталеві гайки, що приладжені до металевої опори, використовуються із застосуванням гайкового ключа таким чином, що виміряне значення  затягування може відповідати   рівню, від якого потрібно вимірювати значення  переорієнтації.

 Випробування виконується шляхом стискання сповіщувача м’якими лещатами та повернення металевої бази із застосуванням гайкового ключа. За допомогою лінійки та транспортиру виконати вимірювання кута повороту, який спричинений обертальним моментом.
Код УКНД  13.320             Ключові слова: система тривожної сигналізації, 

                                             система охоронної сигналізації, сповіщувач, 

                                             акустичний
Відповідальний виконавець

Заступник голови ТК 165                                      О. І. Черкашин
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� Superseded by EN 60068-2-52:1996, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (IEC 60068-2-52:1996).
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