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Передмова
Цей Європейський стандарт (EN 14600-2005) підготований технічним комітетом CEN/TC 033 “Двері, вікна, віконниці, елементи будівельних конструкцій, штори для стінових прорізів”, секретаріат якого утримується AFNOR.
Цей європейський стандарт може набути статусу національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або затвердження до лютого 2006 р., конфліктуючі національні стандарти мають бути скасовані до лютого 2006 р.

Додатки E та F до цього документу надають інформацію що пов’язує цей документ з іншими Європейськими стандартами, деякі з котрих знаходяться в стані розробки.

Відповідно до Внутрішніх правил CEN/CENELEC національні організації з стандартизації наступних країн зобов'язані впровадити цей Європейський стандарт:

Австрія, Бельгія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Великобританія.
ВСТУП

Вогнестійкі дверні блоки та вікна, що відкриваються необхідні для забезпечення адекватного захисту прорізів у вогнестійких стінах або перегородках, що утворюють дверні шляхи для людей, вантажів чи транспортних засобів. Димозахисні характеристики можуть бути надані додатково вогнестійким дверним блокам, або можуть бути властиві димозахисним дверним блокам, які слугують для забезпечення захисту від витікання диму через дверні шляхи у стінах або перегородках, що не мають бути вогнестійкими.
Вогнестійкі дверні блоки та вікна, що відкриваються та димозахисні двері можуть забезпечувати проектну вогнестійкість або димозахисну здатність лише в закритому положенні.

Цей Європейський стандарт визначає вимоги та методи оцінки відповідності, необхідні для демонстрації того, що вимірювана вогнестійкість або димозахисна здатність може бути поширена на весь проектний термін. З цією метою даний документ визначає вимоги до функціонування і методи випробувань/перевірок, що призначені для демонстрації довговічності функціонування самозачинення та робочих характеристик у поєднанні з вогнестійкістю та/або димоізоляцією.

Для того, щоб забезпечити довготривале дотримання характеристик існує необхідність у встановленому порядку перевірки та технічного обслуговування. Див. нормативний Додаток С.
1. Сфера дії

Цей Європейський стандарт визначає окремі вимоги та класифікації необхідні для підтвердження властивостей вогнестійкості, димоізоляції та довговічності функціонування самозачинення для пішохідних дверних блоків, дверних блоків промислового типу та вікон, що відкриваються.
Вимоги щодо функціональних характеристик цих виробів знаходяться у відповідних стандартах на вироби.
Цей документ не охоплює будь-якого тестування надійності компонентів та довговічності функціонування механічних теплових детекторів (напр. легкоплавких замків).

Вимоги щодо використання альтернативних елементів будівельних конструкцій надаються.
ПРИМІТКА 1. Вогнестійкість дверних блоків та вікон, що відкриваються, а також димоізоляція дверних блоків, які відрізняються від оригінальних випробуваних зразків, охоплюється сферою прямого та розширеного застосування результатів випробувань на відповідність EN 1634-1 щодо вогнестійкості та EN 1634-3 щодо димоізоляції.

ПРИМІТКА 2. Димовентиляційні вікна, призначені для відкривання у випадку пожежі, не охоплюються цим стандартом.

2. Нормативні посилання

Нижченаведені документи є необхідними для застосування цього документу. Для посилань, що містять дату, застосовуються виключно ті редакції, на які тут міститься посилання. Для посилань що не датовані застосовується остання редакція вказаного документу (включаючи будь-які зміни).
	EN 179
	Елементи будівельних конструкцій – Пристрої для аварійних виходів керовані важільною ручкою або натискною клямкою – Вимоги та методи випробувань.

	EN 572-9:2004
	Скло в будівництві. Базові вироби з натрієво-кальцієво-силікатного скла. Частина 9: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 1096-4:2004
	Скло в будівництві – Скло з покриттям – Частина 4: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 1125
	Елементи будівельних конструкцій – Пристрої для виходу в разі паніки керовані горизонтальною штангою – Вимоги та методи випробувань

	EN 1154
	Елементи будівельних конструкцій. Керовані пристрої зачинення дверей – Вимоги та методи випробувань

	EN 1155
	Елементи будівельних конструкцій – Електропристрої для утримання у відкритому стані поворотних дверей – Вимоги та методи випробувань

	EN 1158
	Елементи будівельних конструкцій. Координатори дверні. Вимоги та методи випробувань

	EN 1191
	Вікна та двері – Стійкість до циклічного відчинення – зачинення – Метод випробувань

	EN 1279-5:2001
	Скло в будівництві – Ізоляційні скляні вироби – Частина 5: Оцінка відповідності

	EN 1303
	Елементи будівельних конструкцій. Циліндри замків – Вимоги та методи випробувань

	EN 1364-1
	Випробування на вогнестійкість елементів, що не несуть навантаження – Частина 1: Стіни

	EN 1527
	Елементи будівельних конструкцій – Елементи конструкції зсувних дверей, та дверей що складаються – Вимоги та методи випробувань

	EN 1634-1
	Випробування на вогнестійкість дверей та віконниць – Частина 1: Протипожежні двері та віконниці

	prEN 1634-2
	Випробування на вогнестійкість дверей та віконниць – Частина 2: Конструктивні елементи протипожежних дверей – Елементи будівельних конструкцій для вогнестійких дверних блоків та вікон, що відкриваються

	EN 1634-3
	Випробування на вогнестійкість дверей та віконниць – Частина 3:
Димозахисні двері та ставні


	EN 1748-1-2:2004
	Скло в будівництві. Спеціальні базові вироби – Боросилікатне скло – Частина 1-2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу.

	EN 1748-2-2:2004
	Скло в будівництві. Спеціальні базові вироби – Склокераміка – Частина 2-2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 1863-2:2004
	Скло в будівництві – Термічно зміцнене натрієво-кальцієво-силікатне скло – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 1906
	Елементи будівельних конструкцій – Важелеві ручки та кнопкова фурнітура. Вимоги та методи випробувань

	EN 1935
	Елементи будівельних конструкцій. Одноосьові завіси. Вимоги та методи випробувань

	EN 12051
	Елементи будівельних конструкцій – Дверні та віконні засови  - Вимоги та методи випробувань

	EN 12150-2:2004
	Скло в будівництві – Термічно загартоване натрієво-кальцієво-силікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 12209
	Елементи будівельних конструкцій – Замки та заскочки – Механічні замки, заскочки та запираючі пластини – Вимоги та методи випробувань

	EN 12337-2:2004
	Скло в будівництві – Хімічно зміцнене натрієво-кальцієво-силікатне скло – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 12433-1:1999
	Промислові, комерційні і гаражні двері та ворота. Термінологія – Частина 1: Типи дверей

	EN 12433-2:1999
	Промислові, комерційні і гаражні двері та ворота. Термінологія – Частина 2: Частини дверей

	EN 12453
	Промислові, торгівельні та гаражні двері та ворота – Безпека у використанні дверей з приводом – Вимоги

	EN 12519:2004
	Вікна та пішохідні двері – Термінологія

	EN 12605
	Промислові, комерційні і гаражні двері та ворота – Механічні аспекти – Методи випробувань

	prEN 12650-2
	Елементи будівельних конструкцій – Пішохідні двері з приводом – Частина 2: Безпека пішохідних дверей з приводом

	EN 13024-2:2004
	Скло в будівництві – Термічно загартоване боросилікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 13501-2
	Класифікація вогнестійкості конструкційних виробів та будівельних елементів – Частина 2: Класифікація з використанням даних випробувань на вогнестійкість, крім вентиляційних установок

	prEN 13633
	Елементи будівельних конструкцій – Електрично керовані системи виходу на випадок паніки для використання на шляхах евакуації – Вимоги та методи випробувань

	prEN 13637
	Елементи будівельних конструкцій – Електрично керовані системи аварійного виходу для використання на шляхах евакуації – Вимоги та методи випробувань

	EN 14178-2:2004
	Скло в будівництві – Базові лужно-земельно-силікатні скловироби – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 14179-2:2001
	Скло в будівництві – Штучно зістарене термічно загартоване натрієво-кальцієво-силікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	prEN 14321-2:2001
	Скло в будівництві - Термічно загартоване лужно-земельно-силікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	EN 14449:2002
	Скло в будівництві – Багатошарове скло та багатошарове безпечне скло – Оцінка відповідності / Стандарт виробу

	prEN 14637:2003
	Елементи будівельних конструкцій – Електрично керовані системи утримання у відчиненому положенні для вогнестійких / димозахисних дверних конструкцій – Вимоги, методи випробувань, застосування та технічне обслуговування

	prEN 14846
	Елементи будівельних конструкцій – Замки та заскочки – Частина 3: Електромеханічні замки та зустрічні планки – Вимоги та методи випробувань

	CEN/TS54-14:2004
	Системи виявлення пожежі та сповіщення про пожежу – Частина 14. Керівництво з планування, розробки, установки, введення в експлуатацію та технічного обслуговування


Терміни та визначення

Для завдань цього Європейського Стандарту застосовуються терміни та визначення наведені в EN 12433-1:1999, EN 12433-2:1999, EN 12519:2004, prEN 14637:2003 а також наступні.
3.1
closing device 
Пристрій самозачинення – пристрій приєднаний до дверного блоку або вікна, що відчиняється, який забезпечує повернення в зачинене положення.
3.2
designed vorking life
Проектний термін використання – період часу на який вся конструкція розрахована для використання, за умови установки та технічного обслуговування у відповідності до інструкцій виробника.

3.3
door co-ordinating device 

Координатор зачинення дверей – механізм, що забезпечує правильну послідовність зачинення двопільних дверей одностороннього відчинення.

3.4
fire resisting doorset 

Вогнестійкий дверний блок – пішохідний дверний блок або дверний блок промислового типу включаючи будь-яку раму або направляючу, дверне полотно або полотна, штори що скручуються або згортаються і т.п., призначений для вогнезахисту при використанні для закриття постійних прорізів у вогнестійких огороджувальних елементах. Він включає будь-які бокові панелі, віконні панелі або фрамуги разом з будівельними елементами дверних конструкцій та будь-якими ущільнювачами (застосованими з метою забезпечення вогнестійкості чи димоізоляції або з іншою метою, такою як протяги чи акустика) що утворюють конструкцію.
3.5
fitness for purpose
Відповідність призначенню - здатність виробу, процесу або функції слугувати своєму призначенню у визначених умовах.

3.6

friable material
Пухкий матеріал – матеріал котрий змінюється у фізичному розмірі при механічному впливі, прискоренні, сповільненні, таким чином, що його придатність до використання за призначенням може змінюватися негативним чином (наприклад мінеральна вата без прошивки).

3.7
hold open device
Пристрій для утримання у відкритому стані – елемент системи утримання у відкритому стані, що дозволяє вогнестійкому / димозахисному дверному блоку або вікну, що відчиняється, які мають функцію самозачинення, залишатися відчиненими у заданому або вільно вибраному положенні до відпускання.

3.8
industrial type doorset
Дверний блок промислового типу – дверний блок такого типу, що головним чином застосовується для проїзду транспортних засобів, але який може за певних умов бути використаний для доступу пішоходів до громадських місць, таких як торгівельні чи спортивні майданчики.

3.9
local heat detector
Локальний детектор тепла – пристрій встановлений безпосередньо на двері, який активується при заданій температурі для вивільнення механізму зачинення дверей. Це посилання охоплює два типи детекторів тепла:
(а) електричні теплові детектори за EN 54-5.

(b) механічні теплові детектори (наприклад легкоплавкі замки)

ПРИМІТКА   Локальні теплові детектори типу (b) не є елементами електрично керованих систем утримання у відкритому положенні відповідно до prEN 14637.

3.10 openable window
Вікно, що відкривається – вікно з одним або кількома рухомими елементами включаючи будь-яку фіксовану або зйомну бокову або верхню панель (лі).

ПРИМІТКА Фіксовані вікна без будь-яких відкриваних елементів не підлягають випробуванню на вогнестійкість для дверних блоків, але підлягають випробуванням, що застосовуються до перегородок згідно EN 1364-1.

3.11 particular product design
Типовий проект виробу – дверний блок або вікно, що відкривається, виготовлене за загальним конструктивним принципом (наприклад конструкція кришки та короба для сталевих дверних блоків або рамована конструкція для дерев’яних полотен дверей) що дозволяє використання правил сфери прямого або розширеного застосування.
3.12 pedestrian doorset
Пішохідний дверний блок – дверний блок призначений переважно для використання пішоходами.
3.13 self closing
Самозачинення – здатність відчинених дверей або вікна повністю зачинятися в свою раму, і привести в дію будь-яку заскочку, якою вони обладнані, без участі людини, за допомогою збереженої енергії, або за допомогою мережевої енергії, що резервується збереженою енергією на випадок перебою енергопостачання.

3.14 smoke control doorset
Димозахисний дверний блок – пішохідний дверний блок або дверна конструкція промислового типу, включаючи будь-яку раму чи направляючу, дверне полотно чи полотна, штори що скручуються або згортаються і т.п., призначений для димоізоляції при використанні для закриття постійних перерізів в огороджувальних елементах. Він включає будь-які бокові панелі, віконні панелі або фрамуги разом з будівельними елементами дверних конструкцій та будь-якими ущільнювачами (застосованими з метою забезпечення вогнестійкості чи димоізоляції або з іншою метою, такою як протяги чи акустика) що утворюють конструкцію.

3.15 unсontrolled door closer
Неконтрольований пристрій зачинення дверей - пристрій зачинення дверей в якому енергія для зачинення дверей зберігається в пружині, яка є частиною пружинного механізму зачинення, без забезпечення контролю швидкості зачинення дверного полотна.

4. Вимоги

4.1 Загальне
Виконання вогнестійких дверних блоків, вогнестійких вікон, що відкриваються і димозахисних дверних блоків має відповідати стандартам на ці вироби, і задовольняти наступним вимогам щодо випробувань зразків продукції.
Вогнестійкі дверні блоки, вогнестійкі вікна, що відкриваються і димозахисні дверні блоки повинні мати здатність досягати зачиненого положення, оскільки в зачиненому положенні вони мають бути здатні досягати заявлених вогнезахисних та димоізодяційних характеристик. У випадку коли правильна послідовність самозачинення двопільного дверного блока або вікна, що відчиняється є обов’язковою для забезпечення їх вогнезахисної або димозахисної здатності (наприклад коли наявні ведучі краї, що перекриваються) має бути забезпечена правильна послідовність за допомогою дверного координатора, що відповідає EN 1158 або відповідній Європейській технічній специфікації на застосований пристрій.
Вимоги п.4.2 – 4.10 мають бути дотримані щонайменше на одному повністю укомплектованому зразку типового проекту виробу.

ПРИМІТКА 1. Вказівки щодо кількості зразків для випробувань знаходяться в окремих методиках випробувань.

ПРИМІТКА 2. Щоб досягнути максимальної вигоди в діапазоні продукції виробник має випробувати найбільш вразливу систему призначену для виробництва. Це може бути найбільший розмір, або найменш сприятлива комплектація, або комбінація обох. Подальше керівництво з цього питання може бути знайдене в стандарті (-тах) щодо розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість та димоізоляцію, коли вони стануть доступними.

4.2 Роботоздатність
Роботоздатність зразка призначеного для випробування на вогнестійкість та димоізоляцію має бути продемонстрована за допомогою випробувань відповідно до п.5.1.1, що у випадку дверних блоків з боковими завісами та вікон із самозачиненням мають бути доповнені випробуваннями згідно до п.5.1.1.3 або 5.1.1.4 відповідно.

4.3 Характеристики будівельних конструкційних елементів для використання у вогнестійких дверних блоках або вогнестійких вікнах, що відчиняються та димозахисних дверних блоках
4.3.1 Загальне

Пішохідні дверні блоки та вікна, що відчиняються повинні містити будівельні конструктивні елементи, що відповідають класифікації, наведеній в додатку А, там де така класифікація застосовується.

4.3.2 Вибір конструктивних елементів для тестових зразків

Наскільки можливо зразки для випробувань пішохідних дверних блоків та вікон, що відчиняються повинні містити будівельні конструкційні елементи що задовольняють вимогам відповідної класифікації, яка наведена у додатку А.

Якщо тестовий зразок дверей або вікна виходить за межі, що наведені в гармонізованій технічній специфікації, яка міститься в додатку А, тоді конструкція має бути випробувана на відповідність вимогам п.4.8 а також, за необхідності, будь-якій іншій Європейській технічній документації, необхідній для підтвердження відповідності конкретного будівельного конструктивного елемента своєму призначенню.

Зауваження: це формулювання застосовується тому, що є Європейська технічна документація, яка в даний момент знаходяться у стадії підготовки, що поширюється на конструктивні елементи, до яких можуть застосовуватися обмеження щодо розміру/ваги, наведені в Додатку А.
Значення максимальної ваги дверного полотна та максимальної ширини дверей, наведені в таблиці Додатку А, можуть бути перевищені, якщо можна перевірити, що результати повного тестового зразка, відповідно до його класифікації, позитивні після тесту на довговічність функціонування.
Випробування проводиться на тестовому зразку визначених розмірів та ваги відповідно до EN 1191. Результати випробування можуть бути застосовані лише до дверей або вікна подібної конструкції.
Правила застосування альтернативних будівельних конструктивних елементів наведені в п. 4.10.4.

4.3.3 Неконтрольовані пристрої зачинення дверей

Там де неконтрольовані пристрої зачинення дверей (наприклад пружинні петлі) дозволені національним законодавством для використання в якості засобів для самозачинення вогнестійких дверних блоків, їх робота має задовольняти вимогам п. 5.1.1.3 і де це необхідно п. 5.1.1.4 цього документу.

4.4 Прокладки та ущільнювачі

Застосовані стрічки (наприклад з матеріалів що спучуються), прокладки та ущільнювачі (включаючи ті, що виконують функції не пов’язані з вогнем та димом) що є частиною дверного блоку, або вікна, що відчиняється, та технології їх монтажу мають бути випробувані відповідно до EN 1634-1, щоб продемонструвати їх межу вогнестійкості, або EN 1634-3 щоб продемонструвати їх димозахисну здатність.
Правила використання альтернативних прокладок та ущільнювачів наводяться в п. 4.10.3.

4.5 Засклені елементи

Якщо дверні блоки та вікна, що відчиняються містять засклені елементи, вся конструкція, включаючи засклені елементи найбільшого розміру, що буде застосовуватися на практиці має бути випробувана на вогнестійкість/димоізоляцію та самозачинення (за необхідності), для забезпечення того, щоб засклені елементи та метод їх установки в дверне полотно або вікно відповідали необхідним вимогам.

Скло, що використовується в засклених елементах має відповідати одному зі стандартів наведених в додатку D.
Правила використання альтернативних елементів засклення наводяться в п.4.10.4.
4.6 Вогнестійкість

4.6.1 Загальні вимоги

Межа вогнестійкості має бути визначена шляхом випробування згідно EN 1634-1 та класифікована відповідно до EN 13501-2.

4.6.2 Струшування наповнюючого матеріалу

Якщо необхідна вогнестійкість дверного блоку базується на конструкції, котра включає наповнювач з пухкого матеріалу, зразок підготовлений до випробувань має бути попередньо підданий механічному струшуванню визначеному у п. 5.1.1.2, що у випадку дверей з боковим підвішенням має супроводжуватися випробуванням згідно п. 5.1.1.3 або п. 5.1.1.4 відповідно.

Для зразків на яких проводилося струшування, демонстрацію працездатності згідно п. 5.1.1.1 можна не проводити.
4.7 Димозахист
Димозахист визначається за допомогою випробувань згідно EN1634-3 та класифікується згідно EN13501-2.
4.8 Довговічність функціонування самозачинення
4.8.1 Загальні вимоги

Довговічність функціонування самозачинення визначається шляхом випробувань за EN 1191 для пішохідних дверних блоків та вікон, що відкриваються, або за EN 12605 для промислових дверних блоків, та класифікується відповідно до Табл. 1.


Протягом випробувань на довговічність функціонування не повинно виникати розломів, тріщин, пошкоджень та/або дефорамацій, що можуть впливати на функціонування дверей. В кінці випробування зразок для випробувань має бути повністю робочим і зазори мають залишатися в межах допусків, визначених у EN 1634-1 та/або EN 1634-3 відповідно.
Таблиця 1 – Кількість циклів під час випробувань самозачинення
	Клас
	Кількість циклів випробування, що мають бути виконані

	С5
	200 000

	С4
	100 000

	С3
	50 000

	С2
	10 000

	С1
	500

	С0
	0


ПРИМІТКА    Приклади використання за призначенням:
- С5
дуже часте використання;

- С4
висока частота використання громадськістю (з невисоким стимулом до обережного поводження);
- С3
середня частота використання переважно тими, хто має стимул до обережного 
поводження;

- С2
низька частота використання особами з високим стимулом до обережного 
поводження, наприклад двері до приватних помешкань та великі промислові чи 
комерційні двері;

- С1
такі, що утримуються у відкритому стані;

- С0
без визначених вимог.

4.8.2 Процес зачинення

Вогнестійкі дверні блоки і вікна що відчиняються та/або димозахисні дверні блоки можуть забезпечувати бажаний рівень захисту від вогню та/або диму лише в зачиненому стані. Щоб досягти цього, вони мають бути сконструйовані таким чином, щоб вони:

а) нормально утримувались зачиненими, але використовувались регулярно (наприклад двері з пристроями самозачинення), (наприклад клас С5, С4 або С3) або
b) нормально утримуються відчиненими протягом періодів коли будівлі зайняті людьми, але зачиняються з метою пожежної безпеки та/або з метою охорони поза такими періодами (наприклад зачиняються на ніч) але обладнані пристроєм утримання у відчиненому стані відповідно до п. 4.8.3 (2наприклад клас С2) або

c) постійно відчинені але обладнані пристроєм утримання у відчиненому стані відповідно до п.4.8.3 (2наприклад клас С1) або

d) нормально зачинені та заперті в зачиненому положенні та з відповідною табличкою (2наприклад клас С0).
4.8.3 Пристрій для утримання у відчиненому стані
Коли пристрій для утримання у відчиненому стані має бути використаний для того, щоб своєю дією змінити нормальні робочі умови вогнестійкого дверного блоку, або вікна, що відчиняється чи димозахисних дверей і поставляється як частина виробу, тоді такі пристрої мають відповідати п.5.5 prEN 14637:2003 і мають керуватися системою утримання у відчиненому стані відповідно до п.5.4 prEN 14637:2003. Коли таких пристроїв немає в наявності для певних видів продукції, пристрій має бути перевірений шляхом випробувань, або на зразку приготованому для випробувань на вогнестійкість чи димоізоляцію або на окремому демонстраційному випробуванні, згідно п. 5.1.1.5.
Для дверних блоків промислового типу та вікон, що відкриваються, для яких затверджений згідно prEN 14637 пристрій неможливий, механізм має бути випробуваний відповідно до п. 5.3.2.

2 Класифікація наводиться виключно як зразок
Якщо локальний детектор тепла дозволений національним законодавством як частина механізму розблокування самозачинення, він має бути встановлений безпосередньо на дверний блок, і спрацьовувати при 400С вивільняючи механізм самозачинення дверного блоку, крім випадків, коли нормальні умови оточуючого середовища перевищують рівень 400С, в такому разі має застосовуватись детектор з вищим порогом спрацьовування, щоб активувати розблокування при температурі, що на 300С вища від температури оточуючого середовища.
4.9 Безпека у використанні

4.9.1 Використання у невогневих умовах

Вогнестійкі дверні блоки та вікна, що відкриваються, а також димозахисні дверні блоки мають задовольняти вимогам відповідного стандарту на продукт щодо функціональних характеристик.

4.9.2 Використання у вогневих умовах

4.9.2.1 Нормально відчинені дверні блоки та вікна, що відкриваються

Дверні блоки та вікна, що відкриваються, які нормально утримуються відчиненими, та які відпускаються для зачинення в умовах вогню чи диму, повинні мати швидкість зачинення що не перевищує:

а) максимальна швидкість руху зовнішнього краю 300 мм/с для дверей на завісах та дверей, що обертаються, а також стулкових вікон,
b) одна десята ширини полотна за секунду, але не швидше ніж 300 мм/с для дверних блоків та вікон, що зачиняються горизонтально, або
с) одна десята висоти полотна за секунду, але не швидше ніж 150 мм/с для дверних блоків та вікон, що відчиняються, які зачиняються вертикально.

ЗАУВАЖЕННЯ Для дверних блоків, що рухаються вертикально, які зачиняються з допомогою приводу до початкової димозахисної висоти приблизно 2 м, вимога с) стосується допоміжного зачинення таких дверних блоків з приводом, що виконується за допомогою контрольованого опускання під дією гравітації.

Якщо промислові дверні блоки вищезгаданих типів b) і c) відпускаються з відчиненого положення, зачинення з контрольованою швидкістю має супроводжуватись сигналами звукового та візуального попередження.

4.9.2.2 Окремі вимоги до дверних блоків та вікон, що відчиняються, обладнаних приводом
Функція самозачинення має залишатись діючою в умовах пожежної тривоги.
Електричні кабелі, що використовуються для функцій управління вогнестійкими дверними блоками і вікнами, що відкриваються, та димозахисними дверними блоками  мають відповідати CEN/TS 54-14.

Якщо дверні блоки та вікна, що відкриваються приводяться у їх вогнезахисне положення керованим чином при втраті всіх джерел енергопостачання, основного та допоміжного, тоді електричні кабелі не мають бути вогнестійкими.

Двері та вікна що відкриваються з приводом мають бути забезпечені засобами зачинення дверей / вікон у відповідь на сигнал тривоги.

Вони мають бути забезпечені альтернативними засобами зачинення дверного блоку або вікон, що відчиняються на випадок перебою основного енергопостачання. Це може бути або від збереженої енергії, такої як енергія пружини або системи противаг, або допоміжної енергії взятої від резервних батарей через миттєвий перемикач в разі перебою основного енергопостачання. Батарея та система управління повинні мати розстрій для контролю, і мають бути здатні забезпечити як мінімум п’ять послідовних робочих циклів при мінімальному заряді батареї.
ЗАУВАЖЕННЯ П’ять робочих циклів необхідні для демонстрації здатності дверних блоків та вікон, що відчиняються зачинятися за мінімального заряду батареї, включаючи можливе переривання операції визначене в п.4.9.2.3. Ці дверні блоки призначені для цілей вогнестійкості і не призначені для того, щоб відкриватися після спрацьовування, як двері на шляхах евакуації.

В деяких випадках може бути дозволене додаткове підключення миттєвого перемикача до резервного генератора.
4.9.2.3 Розблокування кероване локальною тепло- / димосигналізацією

Під час реальної пожежі або випробування, двері та вікна, що відчиняються, які нормально знаходяться у відчиненому стані можуть бути звільнені від дії пристрою утримання у відчиненому стані котрий контролюється локальним детектором вогню/диму, для забезпечення чого електричні детектори вибираються та встановлюються відповідно до prEN 14637:2003, Додаток А

Якщо національним законодавством дозволяється використання локального механічного детектора, він має бути встановлений безпосередньо на двері, див. п. 4.8.3.
У випадку дверних блоків або вікон, що відчиняються, які відчиняються вручну, функція зачинення має забезпечуватися за допомогою збереженої механічної енергії (наприклад за допомогою керованих пристроїв зачинення дверей відповідно до EN 1154).

У випадку дверних блоків та вікон, що відчиняються, обладнаних приводом, функція зачинення має здійснюватися або двигуном, з використанням основного або допоміжного джерел живлення, або за допомогою збереженої механічної енергії (наприклад під дією гравітації з контролем швидкості або системи зачинення з пружинним приводом або системи противаг). В умовах пожежі вимоги щодо безпечного використання, що детально описані в prEN 12650-2 або EN 12453 відповідно, можуть бути знижені або ігноровані у випадку локальних механічних детекторів тепла.
Управління пішохідними дверима з електроприводом в умовах пожежі має відповідати вимогам prEN 14637:2003, п.5.5.4.
Швидкість зачинення має відповідати п. 4.9.2.1.
4.9.2.4 Дистанційне виявлення тепла / диму та розблокування самозачинення кероване електричним сигналом
Вогнестійкі дверні блоки і вікна, що відкриваються та димозахисні дверні блоки які можуть бути у відчиненому стані під час пожежі, мають забезпечувати самозачинення або з допомогою збереженої механічної енергії, або альтернативно, у випадку дверних блоків (вікон) з електроприводом, зачинятися від основного джерела живлення після отримання вхідного електросигнала від або системи пожежної сигналізації або пристрою виявлення тепла / диму встановленого згідно prEN 14637. У випадку дверних блоків і вікон, що відчиняються з електроприводом всі вимоги безпечного використання надані в prEN 12650-2 або EN 12453 відповідно, мають виконуватися.

Якщо для режиму зачинення необхідне живлення від основного джерела, його переривання має викликати негайне перемикання на батарею додаткового живлення, при цьому мають виконуватися всі вимоги безпеки наведені в prEN 12650-2 або EN 12453 відповідно. В деяких випадках може бути дозволене додаткове підключення миттєвого перемикача до резервного генератора.
Якщо рух електроприводу в режимі зачинення перервано пристроями безпеки (датчик присутності), процес має повторюватися кожні 15с. Аспекти безпеки відповідно до prEN14637:2003, п.6.1.9 мають бути забезпечені.
У випадку коли основне енергопостачання переривається і немає запасного джерела живлення, дверний блок або вікно, що відкривається мають самозачинятися з допомогою сили гравітації з обмеженням швидкості, пружинного приводу або системи противаг зі швидкістю зачинення наведеною в п. 4.9.2.1. Для дверних блоків промислового типу, гравітаційне або пружинне зачинення має супроводжуватися сигналами звукового та візуального попередженням у разі якщо вони можуть перекривати нормальний пішохідний маршрут.
4.9.3 Двері встановлені на шляхах підходів для боротьби з пожежею
Якщо вогнестійкі дверні блоки та/або димозахисні дверні блоки призначені для використання на шляхах підходів для боротьби з вогнем, вони повинні забезпечувати можливість відчинення з боку підходу на висоті над рівнем підлоги що не перевищує 1,5 м як в нормальному робочому режимі, так і у випадку переривання живлення.
Таке відчинення може виконуватися вручну, або з допомогою приводу. У випадку дверних блоків з приводом вони мають бути обладнані запасними ручними пристроями відчинення з боку підходу на випадок перебою енергопостачання якщо немає інших наявних виходів.
4.10 Зміни в конструкції виробів
4.10.1 Загальні положення
Допустимі модифікації проектних параметрів випробуваних вогнестійких дверних блоків та вікон, що відкриваються і/або димозахисних дверних блоків охоплюються сферою прямого застосування результатів що наводиться у EN 1634-1 щодо вогнестійкості та EN 1634-3 щодо димоізоляції відповідно. Деталі повинні бути у класифікаційному протоколі,  що складається відповідно до EN 13501-2.
Подальші модифікації мають охоплюватися специфічною для продукту сферою розширеного застосування що грунтується на випробуваннях згідно EN 1634-1 або EN 1634-3 відповідно, забезпечуючи щоб будь-які такого роду модифікації відповідали іншим вимогам цього документу.

Для продуктів щодо яких не існує окремих стандартів розширеного застосування результатів випробувань за EN 1634-1 або EN 1634-3 виробник має продемонструвати, що змінена продукція відповідає необхідним нормативним вимогам.
4.10.2 Альтернативні елементи будівельних конструкцій

Елементи будівельних конструкцій для полотен пішохідних дверей на завісах або осях або для вікон, що відчиняються, можуть бути замінені з забезпеченням того, щоб вимоги визначені в Додатку А виконувалися для даної конструкції виробу.
На додаток, для вогнестійких та димозахисних дверних блоків і вогнестійких вікон, що відчиняються, елементи будівельних конструкцій можуть змінюватися лише в разі наявності свідчення, що їх вогнестійкість була окремо продемонстрована на зразку дверей або вікна конкретної конструкції виробу, за умови виконання вимог щодо надійності функціонування самозачинення згідно п.4.8 та будь-якої відповідної Європейської технічної документації і коли вони фіксуються з як мінімум тією ж залишковою силою, що продемонстрована:
· результатами випробування на малому зразку відповідно до pr EN1634-2, або

· результатами альтернативного випробування відповідно до EN 1634-1, або
· є свідчення повномасштабного випробування аналогічно спроектованого зразка дверей чи вікна відповідно до EN 1634-1 на вогнестійкість.

ПРИМІТКА Заміна елементів будівельних конструкцій, що слугують для забезпечення вогнестійкості чи димозахисту може впливати на не пов’язані з вогнем та димом характеристики продукції.

4.10.3 Альтернативні прокладки та ущільнювачі

Заміна дозволяється тільки коли альтернативні прокладки та ущільнювачі отримали рівну або кращу класифікацію в результаті випробування на вогнестійкість згідно EN 1634-1 або димозахист згідно EN 1634-3 на виробі з ідентичними деталями краю рами/панелі і підпадають під сферу розширеного застосування відповідно до певної конструкції виробу а також забезпечують надійність функціонування самозачинення перевірену згідно п.4.8 на дверному блоці конкретної конструкції щоб забезпечити їх відповідність для даної мети.

4.10.4 Альтернативні засклені елементи 

Засклені елементи, альтернативні до тих, що були випробувані на оригінальних зразках. дозволяється використовувати відповідно до сфери прямого застосування згідно з EN 1634-1 щодо вогнестійкості, або EN 1634-3 щодо димозахисту. Для альтернативних засклених елементів не охоплених сферою прямого застосування буде застосовуватися посилання на окремий стандарт щодо розширеного застосування (на даний час знаходиться в стані розробки).

ПРИМІТКА Скляні панелі самі по собі не мають класифікації. Характеристики вогнестійкості походять від випробувань із застосуванням певних методів обрамлення торців.

5. Методи випробувань

5.1 Вогнестійкість

5.1.1 Передумови випробувань
5.1.1.1 Випробування щодо роботоздатності
До початку випробувань на вогнестійкість згідно EN 1634-1 зразок для випробувань перевіряється на роботоздатність у випробувальній панелі шляхом переведення з повністю зачиненого до повністю відчиненого стану наскільки це максимально можливо, або як мінімум до 900 (у випадку дверних блоків на завісах або осях та вікон, що відчиняються), виконується 25 циклів. Ці операції відчинення та зачинення мають виконуватися вручну якщо дверний блок не обладнано пристроєм самозачинення, в іншому випадку цей пристрій має виконувати функцію зачинення. Якщо не дозволяють можливості печі або обмеження викликані розмірами продукції (наприклад у випадку великих розсувних дверей) мінімальне переміщення має становити 300 мм на цикл. Засвідчення про це випробування має бути задокументоване у протоколі згідно EN 1634-1.
5.1.1.2 Передумови щодо струшування наповнюючих матеріалів
Зразок дверей для вогневих випробувань, що містить пухкий матеріал має пройти 5000 робочих циклів до випробування на вогнестійкість. Метод, що використовується для керованих вручну дверей описано в EN 1191 або EN 12605 відповідно, але з 50 % перевещення швидкості вказаної в цих стандартах. Для дверей з електроприводом операції виконуються системою електроприводу на її максимальній робочій швидкості. Ці передумови мають виконуватися з засовами замків / заскочок що утримуються у відкритому положенні. Свідчення про виконання цих передумов має бути задокументоване в протоколі випробувань згідно EN 1634-1.
5.1.1.3 Самозачинення зразка для дверних блоків та вікон, що відчиняються без пристроїв координації
Для вогнестійких дверних блоків на завісах та осях з боковим підвішенням, та вікон, що відчиняються, які задекларовано як такі що мають функцію самозачинення, зразок який буде піддаватися випробуванню на вогнестійкість має, після випробувань згідно п.5.1.1.1 або 5.1.1.2 перевірятися таким чином: кожне полотне відчиняється до 100±20, утримується 20с±2с а після цього відпускається без поштовху і має зачинятися на швидкості визначеній у п.4.9.2.1 із забезпеченням досягнення зачиненого стану.
Коли для самозачинення вогнестійких дверних блоків застосовуються вмонтовані нерегульовані пристрої зачинення дверей, дверне полотно відчиняється до 300±20.
5.1.1.4 Самозачинення зразка для дверних блоків та вікон, що відчиняються, обладнаних пристроями координації зачинення
Для двопільних дверних блоків на завісах або осях з боковим підвішенням та вікон, що відчиняються які здатні до самозачинення і обладнані дверними координаторами, після завершення випробувань згідно п.5.1.1.1 або 5.1.1.2 активне полотно дверного блоку має бути відчинене на 100±20 (300±20 коли для самозачинення застосовуються нерегульовані вмонтовані пристрої), утримується на 20с±2с і після цього відпускається без поштовху і зачиняється на швидкості, визначеній у п.4.9.2.1 із забезпеченням досягнення зачиненого стану. Відповідно обидва полотна мають бути відчинені разом при відчиненні неактивного полотна тільки на кут не менший ніж 100±20 (300±20 коли для самозачинення застосовуються нерегульовані вмонтовані пристрої) поза мінімальною позицією очікування пристрою координації. Неактивне полотно має утримуватися на 20с±2с, після чого відпускається без поштовху і має зачинятися на швидкості визначеній у п.4.9.2.1 із забезпеченням досягнення зачиненого стану.
Для дверних блоків у яких неактивне полотно може відчинятися тільки після часткового відчинення активного полотна для розблокування неактивного полотна, активне полтно може бути відчинене першим, за мінімальну позицію очікування координатора.

5.1.1.5 Випробування пристрою утримання у відчиненому стані

Пристрої утримання у відчиненому стані, що можуть вміщувати локальні датчики тепла, і які використовуються для блокування нормальної роботи вогнестійкого дверного блоку та / або димозахисного дверного блоку, можуть бути вмонтовані в зразок підготовлений до випробування згідно з EN 1634-1 щодо вогнестійкості, або EN 1634-3 щодо димозахисту, відповідно. Там де такі пристрої встановлено, вони мають випробовуватись на функціонування шляхом виконання 25 робочих циклів до випробувань на вогнестійкість або димозахист. Це випробування може бути об’єднане з випробуванням щодо роботоздатності згідно п.5.1.1.1 або п.5.2.1 відповідно.

Якщо пристрої утримання у відчиненому стані не випробувані протягом підготовки до випробувань на вогнестійкість згідно з EN 1634-1 або випробування на димозахист згідно з EN 1634-3 відповідно, або якщо запропоновано альтернативні технології розблокування або з’єднання, вони мають пройти аналогічне демонстраційне випробування, що має бути виконане на альтернативному зразку.
Для пішохідних дверних блоків та вікон, що відчиняються, коли пристрій є частиною елемента будівельної конструкції, яка була випробувана на відповідність вимогам EN 1155 або prEN 14637 відповідно, випробування пристрою утримання у відчиненому стані не є необхідним.
Цей документ не охоплює ніяких складових випробувань на надійність або довговічність функціонування механічних датчиків тепла (наприклад легкоплавких замків). Використання таких пристроїв знаходиться у сфері відповідальності органу з авторизації, і виробник має декларувати, чи обладнаний пристрій утримання у відкритому стані таким пристроєм.
5.1.2 Випробування на вогнестійкість
Після виконання випробувальних передумов описаних у п. 5.1.1 проводиться випробування на вогнестійкість відповідно до EN 1634-1.

5.2 Димозахист
5.2.1 Передумови випробувань

До початку випробування на димозахист згідно EN 1634-3, зразок для випробувань має бути встановлений відповідно до інструкцій виробника в панель для випробувань на димозахист і перевірений на роботоздатність відповідно до 5.1.1.1 та 5.1.1.3 або 5.1.1.4 відповідно. Свідчення має бути письмово оформлене у протоколі випробувань згідно з EN 1634-3.
5.2.2 Випробування пристрою утримання у відчиненому стані

Для димозахисних дверей випробування пристрою утримання у відчиненому стані має проводитися відповідно до п.5.1.1.5.
5.2.3 Випробування на витікання диму

Після виконання випробувальних передумов описаних у п. 5.2.1 і 5.2.2 проводиться випробування на витікання диму відповідно до EN 1634-3. Відразу після випробувань двері повинні бути здатні до відчинення без використання інструментів. Результат пройденого / непройденого випробування документується в протоколі згідно з EN 1634-3.
5.3 Довговічність та здатність функціонування самозачинення

5.3.1 Функція самозачинення
Довговічність функціонування самозачинення вогнестійких дверних блоків та вікон що відчиняються, та/або димозахисних дверних блоків, за умови їх використання за призначенням, як описано в табл. 1 п. 4.8.1, має бути продемонстрована випробуванням роботоздатності загалом у відповідності до EN 1191 для пішохідних дверей та вікон, що відчиняються, та EN 12605 для дверних блоків промислового типу, але з виконанням операції самозачинення за допомогою механізму самозачинення, що поставляється з дверним блоком, та на нормальній робочій швидкості цього механізму.
Випробування слід проводити на зразку дверей або вікна, який буде випробувано на вогнестійкість чи димозахист, або на альтернативному зразку виробу даної конструкції, що має бути найбільшим і найважчим варіантом виробу даної конструкції.
5.3.2 Роботоздатність

Проведення цього випробування демонструє, що пристрій самозачинення продовжує функціонувати і що дверний блок або вікно, що відчиняється не отримали ніякого ушкодження яке б могло впливати на їх функції, та що зазори залишились у допусках наведених у EN 1634-1 або EN 1634-3 відповідно.

6. Запис необхідних свідчень про проведення випробувань та підсумкова класифікація

6.1 Загальні положення

Для виконання класифікації, в залежності від виду продукції, необхідно записати свідчення про проведення наступних випробувань:

· випробування щодо вогнестійкості згідно EN 1634-1, включаючи випробування роботоздатності визначені в п.5.1.1.1 – 5.1.1.4 цього документу;

· випробування щодо димозахисту згідно EN 1634-3 лише для температури оточуючого середовища, або температури оточуючого середовища та середньої температури (2000С) відповідно, включаючи випробування на роботоздатність, визначені в п.5.2.1 цього документу;

· випробування довговічності функціонування самозачинення відповідно до п.5.3.1 цього документу;

· випробування функціонування пристрою утримання у відчиненому стані відповідно до п.1.1.5 цього документу;

· свідчення про допоміжні випробування альтернативних елементів будівельних конструкцій;

· свідчення про допоміжні випробування альтернативних прокладок і ущільнювачів;
· свідчення про допоміжні випробування альтернативного засклення;

· свідчення про допоміжні випробування щодо сфери розширеного застосування результатів.

Див. інформаційні додатки E або F відповідно, щодо виконання класифікації.

6.2 Класифікація щодо вогнестійкості

Дверні блоки та вікна, що відчиняються, випробувані відповідно до EN 1634-1 мають бути класифіковані щодо цілісності (Е), цілісності та теплоізоляції (ЕІ1 або ЕІ2 як визначено в EN 13501-2) та цілісності й температурного випромінювання (EW) відповідно до EN 13501-2.

6.3 Класифікація щодо димозахисту

Дверні блоки, що були випробувані відповідно до EN 1634-3 мають бути класифіковані щодо витікання диму при температурі оточуючого середовища (Sa), або витікання диму при при температурі оточуючого середовища та середній температурі (Sm) відповідно до EN 13501-2.
6.4 Класифікація щодо довговічності функціонування самозачинення

Дверні блоки або вікна, що відчиняються, які були випробувані згідно п.5.3, мають бути класифіковані щодо самозачинення відповідно до EN 13501-2, що позначається шляхом додавання літери С, та цифри що визначає досягнутий клас (від 0 до 5).
6.5 Зразки класифікації

Вогнестійкий дверний блок, випробуваний щодо цілісності 60 хв., щодо теплоізоляції 30 хв. та димозахисту при температурі оточуючого середовища та середній температурі, щодо самозачинення 200 000 циклів, може бути позначений E60/EI230-Sm-C5.

Димозахисний дверний блок випробуваний лише щодо димоізоляції при температурі оточуючого середовища і щодо самозачинення 50 000 циклів може бути позначений Sа-C3.
Вогнестійке вікно, що відчиняється, випробуване щодо цілісності 30 хв., щодо теплоізоляції 30 хв., і яке постійно зачинене і замкнене може бути позначене E30/EI230- C0.
7. Маркування
Вимоги щодо маркування вогнестійких дверних блоків та вікон, що відчиняються і/або димозахисних дверних блоків охоплюються відповідними стандартами на продукцію. Маркування вогнестійких дверних блоків і вогнестійких вікон, що відчиняються і/або димозахисних дверних блоків виконується згідно відповідних європейських стандартів на продукцію.
Маркування компонентів, таких як елементи будівельних конструкцій, прокладки, ущільнювачі і т.п. виконується згідно відповідних стандартів виробу на ці компоненти.
8. Інструкції щодо технічного обслуговування

Виробник має надавати інструкції з перевірки та технічного обслуговування продукції згідно додатка С.

ЗАУВАЖЕННЯ. Вимоги до інструкцій щодо монтажу містяться у відповідних стандартах на продукцію.

Додаток А

(нормативний)

Характеристики елементів будівельних конструкцій призначених для використання у вогнестійких дверних блоках
або вогнестійких вікнах, що відчиняються і димозахисних дверних блоках

Вогнестійкі дверні блоки або вогнестійкі вікна, що відчиняються та димозахисні дверні блоки можуть бути обладнані елементами будівельних конструкцій, що наведені у таблиці А1, за умови забезпечення того, щоб обмеження, вказані для маси полотна дверей або вікна і/або ширини, що взяті з відповідного стандарту виробу на цей елемент конструкції не перевищувалися, і щоб робочі характеристики наведені для вищезазначених елементів, які містяться у відповідних стандартах на вироби і описані в Додатку В, були рівні або вищі.

Таблиця А.1 – Мінімальні значення характеристик елементів будівельних конструкцій для пішохідних дверних блоків

	Група виробів


	Відповідний стандарт

EN
	Максимальна ширина віконного або дверного полотна охоплена відповідним стандартом #


	Максимальна маса віконного або дверного полотна охоплена відповідним стандартом
(кг)

	Категорія викорис-тання
(див. дод. В)


	Мінімальна класифікація елементів будівельних конструкцій (див. дод. В)


	Стійкість до корозії
класифікація* (див. дод. В)



	Одноосьові завіси
	EN 1935
	1 600 мм
	250
	будь-яка
	3 для вікон

7 для дверей
	1

	Регульовані пристрої зачинення дверей
	EN 1154
	1 600 мм
	максимум не визначений
	3
	8
	1

	Пристрої утримання у відчиненому стані з електроприводом
	EN 1155
	1 600 мм
	максимум не визначений
	3
	5 або 8
	1

	Системи утримання у відчиненому стані з електричним управлінням
	prEN 14637
	не обмежено
	максимум не визначений
	3
	будь-яка
	1

	Пристрої координації дверей
	EN 1158
	1 600 мм
	максимум не визначений
	3
	5 або 8
	1

	Важелеві рукоятки та кнопочні рукоятки
	EN 1906
	не обмежено
	максимум не визначений
	3
	7
	1

	Механічні замки та заскочки
	EN 12209
	не обмежено
	максимум не визначений
	3
	L
	A

	Циліндри замків
	EN 1303
	не обмежено
	максимум не визначений
	1
	будь-яка
	1


Таблиця А.1 (продовження)
	Пристрої для евакуаційного виходу.
	EN 179
	не обмежено
	максимум не визначений
	3
	7
	3

	Пристрої для виходу в разі паніки
	EN 1125
	не обмежено
	максимум не визначений
	3
	7
	3

	Засуви дверей та вікон
	EN 12051
	не обмежено
	максимум не визначений
	3
	4
	1

	Елементи конструкцій для розсувних та складаних дверей
	EN 1527
	не обмежено
	максимум не визначений
	-
	3
	1

	Замки та клямки з електроприводом
	prEN 14846
	не обмежено
	максимум не визначений
	L
	3
	C

	Системи аварійного виходу з електроприводом
	prEN 13637
	1 300 мм
	максимум не визначений
	3
	7
	3

	Системи виходу в разі паніки з електроприводом
	prEN 13633
	1 300 мм
	максимум не визначений
	3
	7
	3


# Ці значення обмежень містяться у відповідних стандартах на елементи будівельних конструкцій
Додаток В

(нормативний)
Класифікаційні вимоги до елементів будівельних конструкцій
Більшість але не всі стандарти EN на елементи будівельних конструкцій слідують загальному формату класифікаційних вимог, що наведені нижче, хоча в деяких випадках не всі наявні класи використовуються. В контексті цього документу застосовується наступна класифікація.
Категорія використання:
	Клас 1
	Низька частота використання людьми з високим стимулом до обережного використання з малою імовірністю нещасних випадків або неправильного використання

	Клас 2
	Середня частота використання людьми з певним стимулом до обережного використання але є певна ймовірність нещасних випадків або неправильного використання

	Клас 3
	Висока частота використання громадськістю з малим стимулом до обережного використання і з великою ймовірністю нещасних випадків або неправильного використання

	Клас 4
	Для використання в конструкції дверей, які часто є об’єктом необережного використання


Мінімальні значення щодо класифікації конструктивних елементів:
Довговічність функціонування / Кількість тестових циклів

Клас 1:
2 500 циклів

Клас 2:
5 000 циклів

Клас 3:
10 000 циклів

Клас 4:
25 000 циклів

Клас 5:
50 000 циклів

Клас 6:
100 000 циклів або Клас L
100 000 циклів з боковим навантаженням 25 N
Клас 7:
200 000 циклів

Клас 8:
500 000 циклів

Клас 9:
1 000 000 циклів

Маса дверного полотна:
Клас 1:
до 20 кг
Клас 2:
до 40 кг 

Клас 3:
до 60 кг
Клас 4:
до 80 кг
Клас 5:
до 100 кг
Клас 6:
до 120 кг
Клас 7:
до 160 кг
Клас 8:
до 200 кг
Клас 9:
до 250 кг
Класифікація щодо стійкості до корозії:
П'ять ступенів стійкості до корозії визначені відповідно до EN 1670:
Клас 0:
не визначена стійкість до корозії
Клас 1 або А:
слабка стійкість 

Клас 2 або С:
помірна стійкість

Клас 3:
висока стійкість
Клас 4:
дуже висока стійкість
Додаток С
(нормативний)

Перевірка та технічне обслуговування

Оскільки вогнестійкі дверні блоки та вікна, що відкриваються і димозахисні дверні блоки є виробами частого вжитку, та є дуже важливими для забезпечення пожежної безпеки будівель, власники будівель повинні бути зобов’язані утримувати всі двері та вікна у повністю робочому стані. Вони мають перевірятися на регулярній основі (що зазвичай визначена національними нормативними вимогами). Рекомендується щоб як мінімум наступні вимоги були включені до інструкцій виробника з технічногообслуговування і перевірялися на регулярній основі:

· оглянути та перевірити роботу дверного блоку або вікна, що відчиняється, щоб впевнитися, що всі компоненти в задовільному робочому стані;

· впевнитися, що замок / заскочка безперешкодно функціонують;
· перевірити щоб швидкість пристрою самозачинення знаходилася в межах, наведених в інструкціях виробника;

· самозачинення має бути ефективним від кута щонайменше в 100 (300 при використанні нерегульованих пристроїв самозачинення дверей), долаючи протидію будь-якої заскочки чи ущільнювачів, що використовуються;
· перевірити, чи ніякі пристрої не були додані або вилучені, що може впливати на роботу дверного блоку;

· перевірити, щоб усі компоненти були надійно зафіксовані, а прокладки і/або ущільнювачі залишалися непошкодженими.

Також рекомендується, щоб як мінімум нижченаведені додаткові рекомендації надавалися разом з інструкціями виробника щодо технічного обслуговування продукції:
· обов’язком власника будинку є забезпечення негайного ремонту будь-якого пошкодження або погіршення роботоздатності, що спостерігається протягом терміну експлуатації конструкції, та може бути шкідливим для виконання вогнестійким дверним блоком або вікном, що відчиняється, чи димозахисним дверним блоком їх обов’язкових функцій.
· особливої уваги слід надавати вимогам щодо регулярної перевірки і регулярного технічного обслуговування прокладок і ущільнювачів, що спучуються, щоб забезпечити їх постійну механічну стійкість і їх постійну стійкість проти деградації внаслідок погодного, хімічного чи біологічного впливу.
· власник бідівлі зобов’язаний забезпечувати виконання передписаної програми технічного обслуговування, що визначена виробником.
· рекомендується щоб дверні блоки та вікна, що відчиняються, котрі обладнані пристроями самозачинення, в разі якщо вони нормально утримуються відчиненими, проходили перевірку функціонування самозачинення щонайменше з тією ж частотою, з якою перевіряється система протипожежної сигналізації будинків, де вони встановлені.
Додаток D
(нормативний)
Скляні вироби для комплектування вогнестійких дверних блоків і вікон, що відчиняються та/або димозахисних дверних блоків для середньої температури

Будь-які скловироби що входять до вогнестійких дверних блоків та вікон, що відчиняються повинні мати декларацію відповідності певній європейській технічній специфікації на скловиріб. Перелік відповідних стандартів надано в Табл. D.1.
Табл. D.1 – Перелік стандартів на скловироби, які дозволяють декларувати скло як вогнестійке

	Номер
	Рік
	Назва

	EN 572-9
	2004
	Скло в будівництві. Базові вироби з натрієво-кальцієво-силікатного скла. Частина 9: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 1096-4
	2004
	Скло в будівництві – Скло з покриттям – Частина 4: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 1279-5
	2004
	Скло в будівництві – Ізоляційні скляні вироби – Частина 5: Оцінка відповідності

	EN 1748-1-2
	2004
	Скло в будівництві. Спеціальні базові вироби – Боросилікатне скло – Частина 1-2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 1748-2-2
	2004
	Скло в будівництві. Спеціальні базові вироби – Склокераміка – Частина 2-2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 1863-2
	2004
	Скло в будівництві – Термічно зміцнене натрієво-кальцієво-силікатне скло – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 12150-2
	2004
	Скло в будівництві – Термічно загартоване натрієво-кальцієво-силікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 12337-2
	2004
	Скло в будівництві – Хімічно зміцнене натрієво-кальцієво-силікатне скло – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 13024-2
	2004
	Скло в будівництві – Термічно загартоване боросилікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	prEN 14449
	2004
	Скло в будівництві – Багатошарове скло та багатошарове безпечне скло – Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 14179-2
	2004
	Скло в будівництві – Штучно зістарене термічно загартоване натрієво-кальцієво-силікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	EN 14178-2
	2004
	Скло в будівництві – Базові лужно-земельно-силікатні скловироби – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу

	prEN 14321-2
	2004
	Скло в будівництві - Термічно загартоване лужно-земельно-силікатне безпечне скло – Частина 2: Оцінка відповідності/Стандарт виробу


ЗАУВАЖЕННЯ
EN 357 може використовуватись як (класифікаційне посилання) specific до вогнестійкого скла, але не застосовується до елементів засклення (див. 4.5).
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Бібліографія
	[1]
	EN 54-5, Системи виявлення пожежі та протипожежної сигналізації – Частина 5: Датчики тепла – точкові датчики

	[2]
	EN 357, Скло в будівництві – Вогнестійкі елементи засклення з прозорими або світлопропускаючими скловиробами. Класифікація щодо вогнестійкості

	[3]
	EN 1670, Елементи будівельних конструкцій – Стійкість до корозії – Вимоги та методи випробувань

	[4]
	EN 13241-1, Промислові, комерційні та гаражні двері та ворота – Стандарт виробу – Частина 1: Вироби без вогнестійких чи димозахисних характеристик

	[5]
	prEN 14351-1, Вікна та пішохідні дверні блоки – Стандарт виробу, робочі характеристики – Частина 1: Вікна та зовнішні пішохідні дверні блоки без вогнестійких чи димозахисних характеристик, та дахові вікна з вогнестійкими характеристиками з зовнішньої сторони

	[6]
	prEN 14351-2, Внутрішні пішохідні двері – Стандарт виробу – Частина 2 – Внутрішні пішохідні дверні блоки без вогнестійких характеристик

	[7]
	prEN 14351-3, Вікна та пішохідні дверні блоки – Стандарт виробу, робочі характеристики – Частина 3: Вироби з характеристиками вогнестійкості та димоізоляції


Додаток Е


(інформативний)





Алгоритм класифікації вогнестійких дверних блоків


та димозахисних вікон, що відчиняються





Стандарт виробу на пішохідні двері та вікна, що відчиняються





Стандарт виробу на промислові і комерційні двері та віконниці








Вимоги підтримуючих стандартів щодо вогнестійких дверних блоків та вогнестійких вікон, що відкриваються


EN 14600








Довогневі випробування – попередні механічні випробування зразка


EN 14600








Випробування довговічності самозачинення


EN 1191


EN12605








Тест на вивільнення механізму утримання у відчиненому стані


EN 14600








Випробування щодо вогнестійкості


EN 1634-1








Сфера прямого застосування


EN 1634-1








Сфера розширеного застосування,


буде розроблена


CEN/TC 127





Класифікація щодо вогнестійкості


E, EI, EW





EN 13501-2








Класифікація щодо


довговічності самозачинення


С0-С5





EN 13501-2

















Стандарти виробів:





• функціональні характеристики


• оцінка відповідності


• пакування та маркування


• вимоги щодо маркування СЄ








Підтримуючий стандарт:





Особливі вимоги та класифікація


щодо вогнестійких дверних блоків та


вогнестійких вікон, що відчиняються





Випробування щодо циклічного відчинення-


зачинення виконуються згідно:





EN 1191 – вікна та пішохідні двері


EN 12605 – промислові, комерційні та гаражні двері та ворота











Тест на вивільнення механізму утримання у відчиненому стані




















Випробування щодо вогнестійкості




















Вироби мають відповідати сфері прямого застосування згідно EN 1634-1, або вимогам щодо розширеного застосування, після прийняття відповідних стандартів














Європейська класифікація з використанням даних випробувань щодо вогнестійкості та довговічності функціонування самозачинення











основні вимоги – оцінка відповідності








Додаток F


(інформативний)





Алгоритм класифікації димозахисних дверних блоків





Стандарт виробу на пішохідні двері та вікна, що відчиняються





Стандарт виробу на промислові і комерційні двері та віконниці








Вимоги підтримуючих стандартів щодо димозахисних дверей





EN 14600








Механічні випробування зразка, що виконуються до випробувань щодо димозахисту


EN 14600








Випробування щодо довговічності функціонування самозачинення


EN 1191


EN12605








Тест на вивільнення механізму утримання у відчиненому стані


EN 14600








Випробування щодо витікання диму


EN 1634-3








Сфера прямого застосування


EN 1634-3








Сфера розширеного застосування,


буде розроблена


CEN/TC 127





Класифікація щодо димозахисту


Sa або Sm





EN 13501-2








Класифікація щодо


довговічності самозачинення


С0-С5





EN 13501-2

















Стандарти виробів:





• функціональні характеристики


• оцінка відповідності


• пакування та маркування


• вимоги щодо маркування СЄ








Підтримуючий стандарт:





Особливі вимоги та класифікація


щодо димозахисних дверей








Випробування щодо циклічного відчинення-


зачинення виконуються згідно:





EN 1191 – вікна та пішохідні двері


EN 12605 – промислові, комерційні та гаражні двері та ворота











Тест на вивільнення механізму утримання у відчиненому стані




















Випробування щодо витікання диму




















Вироби мають відповідати сфері прямого застосування згідно EN 1634-3, або вимогам щодо розширеного застосування, після прийняття відповідних стандартів




















Європейська класифікація з використанням основних вимог щодо оцінки відповідності

















PAGE  
2

